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OSWIADCZENIE

Oswiadczam. ze projekt budowlany: Budowa sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej do 1kV na dziatkach nr: 912/36. 912/46. 912/48. 912/50. 912/44.
912/38, 912/42, 912/52, 912/54, 912/56, 912/58, 912/34, 912/8, 912/9, 912/76,
912/75, 912/74, 912/73, 912/39, 912/71, 912/72, 912/69, 912/67, 912/68, 912/65,
912/66 w miejscowosci Spytkowice, w jednostce ewidencyjnej Spytkowice zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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2. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania:

e warunki przylaczenia,

e umowa na opracowanie projektu i udzielone upowaznienie,

o wizja lokalna w terenie przy udziale przedstawiciela Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem i wlascicielami dziatek objetymi budowa oswietlenia,

e aktualne mapy geodezyjne.

e Polska Norma N-SEP-E-004.

e przepisy o dodatkowej ochronie przed porazeniem pradem elektrycznym przy
urzadzeniach do 1 kV,

e dane i wytyczne uzyskane w TAURON Dystrybucja S.A.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest: budowa sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej do 1kV na
dzialkach nr.: 912/36, 912/46, 912/48, 912/50, 912/44, 912/38, 912/42, 912/52, 912/54, 912/56,
912/58, 912/34, 912/8, 912/9, 912/76, 912/75, 912/74, 912/73, 912/39, 912/71, 912/72, 912/69,
912/67, 912/68. 912/65, 912/66 w miejscowosci Spytkowice. Sie¢ bedzie oswietla¢ droge i
pobocze drogi gminnej, ul. Sw. Jana. Inwestorem zadania jest: Gmina Spytkowice.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Przez dzialki nr.: 912/36, 912/46, 912/48, 912/50, 912/44, 912/38, 912/42, 912/52, 912/54,
912/56, 912/58. 912/8 w miejscowosci Spytkowice przebiegaja napowietrzne sieci
elektroenergetyczne do ktorych planowane jest wiaczenie.

Dziatki nr 912/34, 912/75. 912/73, 912/39, 912/71, 912/69, 912/67, 912/65 stanowia pas
drogowy drogi gminnej. Jest to droga o nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzonymi
chodnikami.

Na dzialkach nr 912/36, 912/46, 912/48, 912/50, 912/44, 912/38, 912/42, 912/52, 912/54,
912/56, 912/58. 912/8, 912/9. 912/76, 912/74. 912/72, 912/68, 912/66 wybudowane sa budynki
mieszkalne 1 gospodarcze.

Przez cze$¢ dzialek przebiega rowniez sie¢ elektroenergetyczna kablowa 0.4kV, sie¢
kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa i teletechniczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Dla oswietlenia ul. Sw. Jana w Spytkowicach zaprojektowano sie¢ elektroenergetyczna
oswietleniowa zasilang z dwoch stacji transformatorowych.

Pierwszy fragment oswietlenia wykorzystuje tras¢ istniejacej sieci elektroenergetycznej
napowietrzne]j zasilanej ze stacji transformatorowej Spytkowice Wies, BBW30353. Od stupa
RPK-E10,5/10, poprzez cztery istniejace stanowiska stupowe, do wymienionego stupa
koncowego K-10/ZN na K-E10,5/6 podwiesi¢ projektowany przewod AsXSn 2x25 o dlugosci
205m z naprezeniem 45MPa. Obwdd oswietlenia zasilany bedzie z zabudowanej na istniejacym
shupie Pb"a”-10/ZN szafki sterowniczej oswietlenia ulicznego. Obudowe ST-0 zawiesi¢ na
wysokosci 1,2m od poziomu ziemi (dolna krawedz), obok zestawu zlaczowo-pomiarowego 1i
wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Zabudowa zestawu ziaczowo-
pomiarowego ZKle-1P-S, zasilonego przewodem AsXSn 4x16 zostanie zrealizowana przez
TAURON Dystrybucja S.A. i nie jest objeta niniejszym opracowaniem. Projektowany przewod
AsXSn 2x25 dlugosci 8m wyprowadzi¢ z projektowanego ukladu sterowniczego, utozy¢ w rurze
ostonowej na stupie i podlaczy¢ do projektowanego przewodu oswietleniowego AsXSn 2x25. Na
stupach zabudowac oprawy LED-owe np. CQ24L50-740 WS BPS CL2 M60 o mocy 38W kazda.

Dla o$wietlenia drugiego fragmentu drogi gminnej projektuje si¢ zabudowe 5 szt. nowych
stupow oswietleniowych kompozytowych np. SK9 wraz oprawami LED-owymi np. CQ24L50-




740 WS BPS CL2 M60 o mocy 38W kazda. Stupy posadowione beda z wykorzystaniem ustoju
Uos wykonanego z betonu B15 lub alternatywnie z zastosowaniem belek ustojowych
zamocowanych obejma Oup do shupa. Stupy ustawi¢ na glebokosci 1.5m od poziomu gruntu. Z
istniejacego stupa Or-12/ala sieci napowietrznej typu AL 4x50+25 zasilanej ze stacji Spytkowice
Osiedle, BBW30584 wyprowadzi¢ projektowany odcinek sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej wykonanej kablem YAKXS 4x35 dlugosci 12m. ktéry wprowadzi¢ na tabliczke
bezpiecznikowa pierwszego stupa oswietleniowego. Z w/w stupa poprowadzi¢ przelotowo przez
tabliczki bezpiecznikowe stupéw dalsze odcinki kabli ziemnych. Caltkowita dlugos¢
projektowanej kablowej sieci elektroenergetycznej oswietleniowej wynosi 225m. Przejscie w
pasie zieleni wykona¢ jako przekop otwarty. Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przejscia
pod utwardzonymi i wykonczonymi kostka brukowa nawierzchniami wjazdéw wykona¢ metoda
przewiertu lub przepychu na glebokosci 1.0m od poziomu jezdni. Kable ulozy¢ w rurach
oslonowych SRS50 di. 8m (oznaczenie R7) i SRS50 di. 8m (oznaczenie R8). W miejscach
przejscia siecig kablowg przez wjazdy na dzialki i skrzyzowaniach z rurociagami
kanalizacyjnymi i wodnymi kable utozy¢ w rurach ostonowych DVKS50 o dtugosciach podanych
na planie zagospodarowania terenu (oznaczenia: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R10. R11, R12,
R13).

Kable., z wyjatkiem przejs¢ pod wjazdami ulozy¢ na glebokosci minimalnej 0.8m, na 10 cm
podsypce piaskowej. Przykry¢ taka sama warstwa piasku. Na glebokosci 0.4 m na trasie kabla
nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Zastosowane oprawy beda w II klasie ochronnosci i nie wolno ich uziemia¢. Zastosowa¢ od
tabliczek bezpiecznikowych lub zlacz izolacyjnych do listwy przylaczeniowej oprawy
oswietleniowej przejscia przewodow kabelkowych w podwdjnej izolacji. na napigcie proby
750V. Nie uziemia¢ metalowych wysiegnikdw lamp. Roéwniez tabliczki bezpiecznikowe lub
zlacza izolacyjne 1ZK i cale zasilanie wykona¢ w II klasie ochronnosci. Oprawy musza by¢
wyposazone w gniazda typu NEMA 5/7pin.

Zgodnie z koncepcjg ochrony odgromowej i ze schematem ideowym zasilania zabudowac
ograniczniki przepigé¢ typu: SE 45.4 50 BZ-5 na wyjsciu zasilania sieci izolowanej z ukiadu
sterowniczego (na shupie Pb”a™-10/ZN - 1 szt.) i BOP-R(b:z) 0.5/5 szt.1 na podiaczeniu do sieci
golej na stupie Or-12/ala. Odgromniki podpia¢ do projektowanego uziemienia wykonanego za
pomoca uziomow pionowych typu GALMAR db. 3m, szt.3. Warto$¢ uziemienia nie wyzsza niz
10Q.

Zestawienie powierzchni poszezegodlnych czesdcei zagospodarowania dziatki:

Budowa sieci elektroenergetycznej (oswietleniowej) do 1kV nie wymaga zestawienia
powierzchni zagospodarowania dzialki, powierzchni drog. parkingdw, placow itp.

5. Dzialki nr: 912/36., 912/46. 912/48. 912/50. 912/44, 912/38. 912/42, 912/52, 912/54,
912/56, 912/58, 912/34, 912/8, 912/9, 912/76, 912/75, 912/74, 912/73, 912/39, 912/71, 912/72,
912/69. 912/67. 912/68. 912/65, 912/66 w miejscowosci Spytkowice, w pasie zajetym pod
budowe sieci elektroenergetycznej oswietleniowej, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego nie leza w granicy strefy ochronnej NATURA 2000. nie sg
wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie Konserwatorskiej oraz ochronie formy
przyrody. Dzialki te nie podlegaja ochronie wynikajacej z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

6. Duzialki inwestycyjne nie sa pod wplywem eksploatacji gorniczej, poniewaz nie znajduja
si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nie zagraza sSrodowisku
oraz nie wplywa ujemnie na higien¢ oraz zdrowie uzytkownikéw dzialek i sa speinione
wymagania art. 5, ustgp 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa




ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikow obiektdw na terenie dzialek inwestycyjnych i
sasiednich.

8. Obszar oddzialywania oraz zakres uciazliwosci obiektu. tj. sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej do 1kV obejmuje dzialki inwestycyjne oraz dodatkowo dzialki nr 912/70 i
912/11 (projektowana sie¢ znajdzie si¢ w odleglosci 0.2m od granicy tych dzialek) i wynosi do
0.5m od osi projektowanej sieci, zgodnie z Norma N SEP-E-003 i N SEP-E-004. Roboty
budowlane nie beda wykraczaly poza dzialki inwestycyjne.

9. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa niskiego napigcia nie generuje pola
elektroenergetycznego i innych zaktocen szkodliwego dla uzytkownikow dziatek.

10. Projektowana inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan — nie ma potrzeby
wycinki drzew.

11. Z trakcie prac budowlanych ziemnych 30 cm warstwa humusu zostanie zgromadzona na
jednym miejscu tak. aby po zakonczeniu budowy humus ten zostal rozplantowany w miejscu
zieleni tak, aby mozna bylo wykona¢ uksztaltowanie terenu po zakonczeniu budowy
zapewniajace prawidlowe odprowadzenie wody deszczowej. Tak, aby jej splyw nie byt
kierowany na teren sasiedniej nieruchomosci.

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, (poz. 463) wykopy (pod stupy i kable elektroenergetyczne) zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Dla tych obiektow wystarcza jakosciowe okreslenie wlasnosci gruntéw na
podstawie praktycznych doswiadczen z budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej na
podobnych terenach. Do projektu przyjeto. ze wystepuje grunt sredni i katalogowe rozwiazania
zapewniaja stabilnos¢ budowane;j sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV.

13.  Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodow
linii napowietrznych nN i mniejszej niz 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
nalezy wczesniej uzgodni¢ w Jednostce Terenowej Oswigcim bezpieczne metody pracy w
poblizu urzadzen elektroenergetycznych lub ewentualne wylaczenia istniejacych urzadzen
energetycznych spod napigcia, zgodnie z uwagami zawartymi w protokole NGK.6630.258.2018.



3. Budowa sieci elektroenergetveznej oSwietleniowej.

e Opis sieci zasilajace].

Projektowany pierwszy odcinek sieci elektroenergetycznej oswietleniowej zasilany bedzie
ze stacji transformatorowej Spytkowice Wies, BBW30353, z zabudowanej na istniejacym stupie
na Pb"a’-10/ZN (oznaczenie cyfra 2) szafki sterowniczej oswietlenia ulicznego. Zasilanie sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej wyprowadzi¢ przewodem AsXSn 2x25 o dlugosci 8m.
ulozonym po stupie. Obudowe ST-0 zawiesi¢ na wysokosci 1.0m od poziomu ziemi (dolna
krawedz), obok zestawu pomiarowego i wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania.
TAURON Dystrybucja S.A. po podpisaniu umowy przylaczeniowej wybuduje przylacze AsXSn
4x16 wraz z zabudowa zestawu zlaczowo-pomiarowego od istniejacego przewodu AsXSn
4x70mm?2 — zakres budowy przylacza nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Drugi odcinek sieci zasilany bedzie ze stacji transformatorowej Spytkowice Osiedle
BBW30584, z istniejacej sieci napowietrznej elektroenergetycznej rozdzielczo-oswietleniowe;j
AL 4x50+25. Uklad pomiarowy istniejacy — bez zmian.

e Opis techniczny projektowanej sieci.

Pierwszy fragment oswietlenia wykorzystuje trase istniejacej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Spytkowice Wies. Od stupa RPK-E10.5/10,
poprzez cztery istniejace stanowiska stupowe. do wymienionego stupa koncowego K-10/ZN na
K-E10,5/6 podwiesi¢ projektowany przewdd AsXSn 2x25 o dlugosci 205m z naprezeniem
45MPa. Obwod oséwietlenia zasilany bedzie z zabudowanej na istniejacym stupie Pb”a™-10/ZN
szafki sterowniczej oswietlenia ulicznego. Projektowany przewdd AsXSn 2x25 dlugosci 8m
wyprowadzi¢ z projektowanego ukladu sterowniczego, utozy¢ w rurze ostonowej na shupie i
podiaczy¢ do projektowanego przewodu oswietleniowego AsXSn 2x25. Na stupach zabudowac
oprawy LED-owe np. CQ24L50-740 WS BPS CL2 M60 o mocy 38W kazda.

Dla o$wietlenia drugiego fragmentu drogi gminnej projektuje si¢ zabudowg 5 szt. nowych
stupow oswietleniowych kompozytowych np. SK9 wraz oprawami LED-owymi np. CQ24L50-
740 WS BPS CL2 M60 o mocy 38W kazda. Stupy posadowione beda z wykorzystaniem ustoju
Uos wykonanego z betonu B15 lub alternatywnie z zastosowaniem belek ustojowych
zamocowanych obejma Oup do stupa. Stupy ustawi¢ na glebokosei 1.5m od poziomu gruntu. Z
istniejacego stupa Or-12/ala sieci napowietrznej typu AL 4x50+25 zasilanej ze stacji Spytkowice
Osiedle, wyprowadzi¢ projektowany odcinek sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
wykonanej kablem YAKXS 4x35 dlugosci 12m. ktory wprowadzi¢ na tabliczke bezpiecznikowa
pierwszego slupa oswietleniowego. Z w/w stupa poprowadzi¢ przelotowo przez tabliczki
bezpiecznikowe stupdéw dalsze odcinki kabli ziemnych. Catkowita dlugos¢ projektowane;
kablowej sieci elektroenergetycznej oswietleniowej wynosi 225m. Przejscie w pasie zieleni
wykona¢ jako przekop otwarty. Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Przejscia pod
utwardzonymi i wykonczonymi kostka brukowa nawierzchniami wjazdéw wykona¢ metoda
przewiertu lub przepychu na glgbokosci 1.0m od poziomu jezdni. Kable ulozy¢ w rurach
ostonowych SRS50 di. 8m (oznaczenie R7) i SRS50 di. 8m (oznaczenie R8). W miejscach
przejscia siecia kablowa przez wjazdy na dziatkki i skrzyzowaniach z rurociggami
kanalizacyjnymi i wodnymi kable utozy¢ w rurach ostonowych DVKS50 o dlugosciach podanych
na planie zagospodarowania terenu (oznaczenia: R1, R2, R3. R4, R5. R6, R9. R10, R11, R12,
R13).

Kable, z wyjatkiem przejs¢ pod wjazdami ulozy¢ na glebokosci minimalnej 0,.8m, na 10 cm
podsypce piaskowej. Przykry¢ taka sama warstwa piasku. Na glebokosci 0.4 m na trasie kabla
nalezy ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego.




Zgodnie z koncepcja ochrony odgromowej i ze schematem ideowym zasilania zabudowac
ograniczniki przepigé typu: SE 45.4 50 BZ-5 na wyjsciu zasilania sieci izolowanej z ukladu
sterowniczego (na shupie Pb”a”-10/ZN - 1 szt.) i BOP-R(b:z) 0.5/5 szt.1 na podlaczeniu do sieci
golej na stupie Or-12/ala. Odgromniki podpia¢ do projektowanego uziemienia wykonanego za
pomoca uzioméw pionowych typu GALMAR db. 3m, szt.3. Wartos¢ uziemienia nie wyzsza niz
10Q.

Zastosowane oprawy beda w II klasie ochronnosci i nie wolno ich uziemia¢. Zastosowa¢ od
tabliczek bezpiecznikowych lub ziacz izolacyjnych do listwy przylaczeniowej oprawy
oswietleniowej przejscia przewodow kabelkowych w podwojnej izolacji. na napigcie proby
750V. Nie uziemia¢ metalowych wysiegnikow lamp. Roéwniez tabliczki bezpiecznikowe lub
zlacza izolacyjne IZK i cale zasilanie wykona¢ w II klasie ochronnosci. Oprawy musza by¢
wyposazone w gniazda typu NEMA 5/7pin.

Zgodnie z uwagg zawartg w protokole NGK.6630.243.2018. przed przystapieniem do prac w
odleglosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodow linii napowierznych nN i 10m od
skrajnych przewodow linii napowietrznych SN nalezy wczesniej uzgodni¢ w Jednostce
Terenowej Oswigecim bezpieczne metody pracy.

Urzadzenia o$wietlenia ulicznego, czyli projektowane kable zasilajace i oprawy w celu
identyfikacji wilasnosci urzadzen nalezy oznakowac¢ za pomoca biatego prostokata o wymiarach
40x70 mm mocowanego opaska odporna na UV. Na kabel oswietleniowy w zestawie 1P nalezy
zabudowa¢ oznacznik niepalny, natomiast na wysiggniki projektowanych opraw zabudowac
oznaczniki z zastosowaniem dwoch opasek.

e Obliczenie statvczne charakterystycznych stanowisk stupowvch.
Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajac naciagéw przewodow:
dla przewodu AsXSn 4x70. dla naciagu 20MPa, Fnil = 560daN
dla przewodu AsXSn 2x25, dla naciagu 45MPa, Fni2 = 225daN,
dla przewodu AsXSn 4x16, dla naciagu 40MPa, Fni3 = 256daN,
oraz Fwpl = 67.1daN opor powietrza dla przewodu AsXSn 4x70 di. przesta do 45m.
Fwp2 = 36.9daN opér powietrza dla przewodu AsXSn 2x25 dl. przesta 45m,
Fwsx1 = 44.6daN opor powietrza dla stupa pojedynczego w osi x.
Fws2 = 46daN opor powietrza dla stupa z zerdzi wirowane;j.
Fl = 15daN opdr powietrza dla oprawy oswietleniowej LED-owej.

- obcigzenie statyczne istniejacego stupa typu RPK-E10.5/10 (w przyblizeniu pominigto
dziatanie rownowazacych sie sit od przewodow sieci zawieszonych przelotowo); obliczenia dla
sity przewodow zawieszonych krancowo:

Fw = Fnil+ Fni2 + Fws2 +F1 = 560 + 225+46 + 15 = 846daN
istniejacy stup zapewnia przeniesienie obliczonych sit.

- obciazenie statyczne istniejacego stupa przelotowego P-10/ZN (na dzialce 912/42) w osi x:
Fwx = Fwpl + Fwp2+ Fwsx1 +F1=67.1 + 36,9 + 44,6 + 15 = 163,6 daN
istniejacy stup przelotowy, podobnie jak pozostale stupy na ktorych zawieszony przelotowo

bedzie dodatkowy przewod oswietleniowy (Pb”a™-10/ZN i O-E10.5/10), zapewnia przeniesienie

obliczonych sit.



- obciazenie statyczne wymienionego stupa krancowego K-10/ZN na K-E10.5/6:
Fw=Fni2 + Fni3 + Fws + FI = 225 + 256+46+15 = 542 daN
wymieniony stup krancowy dobrany jest prawidlowo.

e Uwagi ogdlne.
Sie¢ wybudowac zgodnie z uzgodnionymi przez PZUDP planami zagospodarowania terenu,

po wczesniejszym wytyczeniu geodezyjnym. Po wykonaniu sieci nalezy zglosi¢ si¢ do
uprawnionego geodety lub Przedsiebiorstwa Ustug Geodezyjnych celem jej inwentaryzacji.
Calos$¢ prac winien wykona¢ Firma posiadajaca wymagane uprawnienia.



Instalacja ;

Numer projektu . 5/D/09/2018
Data : 16.09.2018
1 Drogat

1.1 Opis, Droga 1

1.1.1 Plan pomieszczenia

SRS,

www.enis.pl




e 5/D/09/2018 @N& Qunrxﬂw:”}\w

Numer projektu
Data : 16.09.2018

1 Drogat

1.2 Skrot wynikow, Droga 1
1.2.1 Podglad wynikow, Droga 1

8.5m

H++ 444
M+ 4+ 44
M4+ 444
Het 44449
M4 444
s 444
B4+ 4+ ++
Mt ++ 4
Bt 4+ 4]

Bt s b a4
Ht 4444
H 444 +H

Bt 4+ 4
B4 4444

SN
~
3

Thorn
Nr zamowienia 196643025
Nazwa oprawy : CQ 24L50-740 WS BPS CL2 M60 [STD]

Wyposazenie :1x CQ_24L50WS4K 38 W /5140 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc opraw :47.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.50m
Oprawa - wysuniecie  :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku : D6
Pobdr pradu/km : 809 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*1
Droga
Szerokos$c¢ :4.00 m Jezdnia 22
powierzchnia : R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) :-none-, q0=1 ——
Luminancja Pole obliczen: 47m x 4m (16 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Lane [m Uo ul Tl Rei
2:(y=3.00) 0.64 cd/m? 0.51 0.56 13 0.93
1:(y=1.00) 0.59 cd/m? 0.52 0.51 15 0.79
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 47m x 4m (16 x 6 Punkty)
Em Emin Uo ud
6.57 Ix 2.48 Ix 0.38 0.22

www.enis.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestor: Gmina Spytkowice.
34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12
Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV

Lokalizacja: Spytkowice, dz. nr. 912/36, 912/46, 912/48. 912/50. 912/44, 912/38. 912/42,
912/52, 912/54, 912/56, 912/58, 912/34, 912/8, 912/9, 912/76, 912/75, 912/74,
912/73, 912/39, 912/71, 912/72, 912/69, 912/67, 912/68, 912/65, 912/66.

Opinie geotechniczng wykonano w celu scharakteryzowania warunkéw w miejscu budowy
sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV na dziatkach nr: 912/36. 912/46. 912/48. 912/50,
912/44, 912/38, 912/42, 912/52, 912/54, 912/56, 912/58, 912/34, 912/8, 912/9, 912/76, 912/75,
912/74, 912/73. 912/39, 912/71, 912/72, 912/69, 912/67, 912/68. 912/65, 912/66 w miejscowosci
Spytkowice. Inwestorem zadania jest Gmina Spytkowice.

Budowa sieci elektroenergetycznej polega na wykonaniu odwiertu o glebokosci do 2,3m dla
posadowienia wymienianego stupa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej., wykonaniu wykopow
o glebokosci do 1.6m dla posadowienia stupéw kompozytowych, wykonaniu wykopéw liniowych o
glebokosci do 0.8m dla ulozenia kabli elektroenergetycznych oraz wykonaniu przewiertow lub
przepychow pod wjazdami na glgbokosci 1m dla poprowadzenia kabli w rurach ostonowych. Stupy
kompozytowe posadowione beda z wykorzystaniem ustoju Uos wykonanego z betonu B15 Iub
alternatywnie z zastosowaniem belek ustojowych zamocowanych obejma Oup do stupa. Natomiast
wymieniany stup odcinka napowietrznego bedzie posadowiony z zastosowaniem fundamentu
blokowego Uos z betonu B-7.5. Kabel bedzie ulozony czgsciowo w rurach ostonowych, na 10cm
warstwie piasku. Przykryty taka sama warstwa piasku i dalej gruntu rodzimego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych, (Dz.U. 2012 poz. 463) wykopy (pod stupy i kable elektroenergetyczne) zalicza si¢ do
pierwszej Kkategorii geotechnicznej. ktora obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Dla tych obiektow wystarcza jakosciowe okreslenie wlasnosci gruntéw na podstawie
praktycznych doswiadczen z budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej na podobnych
terenach. Ocene gruntu budowlanego przeprowadzono na podstawie makroskopowego badania
probki gruntu z warstwy nosnej pod stupy i kable. Proba gruntu wykazata, ze mamy do czynienia z
glinami pylastymi o matym procencie wilgotnosci, ktore stanowia dobre podtoze dla stupéw i kabli.
Na podstawie tych badan obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

W ocenie nie mozna pomina¢ tez diugi kilkudziesigcioletni okres dzialania obciazen, w
ktorym grunt nosny skonsolidowat si¢ (zgestnial). Z dokumentacji budowlanej posadowienia
stupéw wynika ponadto, ze przyrost obcigzen jest minimalny, a zakres projektowanych robot nie
przewiduje zaden ingerencji w zakresie fundamentowej budynkéw sasiednich, a zatem nie nastapi
zmiana warunkoéw geotechnicznych spowodowanych np. otwarciem fundamentéw, czy innym
dodatkowym nawodnieniem gruntu pod fundamentami.

W odniesieniu do zalaczonej dokumentacji technicznej i przewidywanego zakresu robot
mozna zatem przyjac. ze podloze gruntowe bezpiecznie przeniesie istniejace 1 projektowane
obciazenia.

data opracowania: 30.11.2018 r. Opracowat:
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System ochrony: I klasa ochronnosci,

samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C

Inwestor Gmina Spytkowice, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12

Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV.

Adres Spytkowice, dz. nr. 912/36, 912/46, 912/48, 912/50, 912/44, 912/38, 912/42, _;ass_%m&ﬁ .*,u_h,.:?,ﬁwmp: \,\cr s

912150, 912/54, 912/56, 912158, 912134, 91218, 91219, 12176, 1275, 12774, rowmmmr el meas b e e
912/73,912/39, 912/71, 912/72, 912/69, 912/67, 912/68, 912/65, 912/66. tsplacyypof w zakresie: sieci. instalacyi 1 urzadzen
- p < rvcznych 1 elekiroencrgetveznveh

Branza / Faza | Elektryczna / Projekt budowlany .\\, Nr ewid. 340/2001

Projektowat mgr inz. Grzegorz Zuk nr upr. 340/2001 e

Sprawdzit mgr inz. Michat Zuk| MAP/0069/PWBE/17 - mgr inz. Michat Zuk

Tytut rysunku Schemat ideowy zasilania r.ﬂﬂv_ﬂ.u;;;wwnm““,wﬁwﬂw:,ﬁnﬂﬂo%o < -

Data pazdziernik 2018 58:3_ € w zakresie sieci,

rycaryck i elskirenang
Numer rysunku | E-2 bez ograniczef.

Ut evid, MAP/NVGS/PWRE/17
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NGK.6630.258.2018

Starosta Wadowicki Wadowice, dn. 25.10.2018 r.

Znak sprawy: NGK.6630.258.2018

ODPIS PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 25.10.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdin. zm.)

I Przedmiot narady: Siec¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

| _.o_Amszé.?”m Spytkowice

A S\:wOm_AOQmEnm.“ PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MGR INZ. ,
: GRZEGORZ ZUK ul. Jaroszowice 157A, 34-100 Wadowice _,

ﬁ | NABYWCA: GMINA SPYTKOWICE ODBIORCA: URZAD GMINY ul.

‘u _:EmmﬁoJ Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice
|

Eo_.m_am:nu, GRZEGORZ ZUK Inne upr.: budowlane 340/2001 A,

Przewodniczacy:| Katarzyna Gurdek ”

{

Micics narad | Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydziat Geodezji, Kartografii i
) v: | Gospodarki Nieruchomosciami ul. Mickiewicza 24, Wadowice

Sposdb przeprowadzenia 3m_‘ma<nw czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny |

Data wptywu:|  19.10.2018r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej

T T

m | _ i Sposéb

| . w e e | & _ P it
Lp M Nazwa instytucji f. Przedstawicie SRR _ odpis
A 1 AmmNoE:mm Wadowice JoBmmN Nogala, ,.ﬂm&.o:m:é _ @\\?\ ;
| | ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice MNEmamE Kowalski ; ﬁ& ,
L | | , |
| | i T . ,
2 |GminnyZaktad Ustug Wodnych w stacjonarn [ .
/ . ¥ , y 4 _ nieobecny _
|

; | Spytkowicach

! T_.Nma_asmmﬂw»-ﬁmmnﬁxos_nm | | pomimo powiadomienia

“ 3 | Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa H stacjonarny nieobecny
ﬂ | TELEKOM Sp. z 0.0. _ pomimo powiadomienia |
| 'ul. Ogteczyzna 20, 31-589 Krakéw , 4 ,ﬂ
4 OGP w Warszawie TJE w Bielsku-Biatej stacjonarny nieobecny 4
_c_. Gazownicza 14, 43-300 Bielsko-Biata | v pomimo powiadomienia
: ; ”
5 Orange Polska S.A. Oddziat w Krakowie | elektroniczny , \«&m\oh\\\\vxo &\\$
| ,. , " \\N\\\Q\»\W\Q\\ﬂ‘
W |ul. Dauna 66, 30-629 Krakow , ,
| \ ‘ E—— - T g |
| 6 7 Polska Spétka Gazownictwa Sp. zo.o. | Tomiasz Nogala, | stacjonarny W < -

| Odziat Zaktad Gazowniczy Krakow | Zbigniew Kowalski m

'ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw f . (5 h

7 | Starostwo Powiatowe Wydziat fﬁmn_.o:mﬂ:,\ r

, |Budownictwa i Zagospodarowania , | , nieobecny |
Przestrzennego W ” | pomimo powiadomienia !

W ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Strona 1 z2 &W



GK.6630.258.2018
— wWWadgiphpsld @ Powiatowych

| 8 wmﬂmﬂom.:zo Powiatowe Wydziat Drog Stawomir Wrdbel stacjonarny
Powiatowych ” inBZskdq Teabel
'ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice , nmwzi; «wm%ﬁ.m:mg ”
9 | TAURON Dystrybucja S.A. | Zbigniew Pajak stacjonarny Q
Rejon Dystrybucji Wadowice , | 4 ,
| ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100 _ & ,
W Wadowice
10 | Urzad Gminy w Spytkowicach stacjonarny nieobecny
|ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice | pomimo Uos:mao_‘:_m:wm
*
' PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACII ‘ nieobecny ”
Whnioskodawca | ELEKTRYCZNYCH MGR INZ. GRZEGORZ pomimo powiadomienia |
ZUK |

A4

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o nardzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposoéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Zp. Starosty
-X“\\Q\Q\ A~
jtarzyna Gurdek

Podinspektor w Wydziale Geodezji
Kartografii i Gospodarki Nivruchomosciami

Podpis przewodniczqcego narady

UWAGI | POUCZENIA:
Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.).

Uwagi uczestnikow narady:

apowietrznych nN,
v linii napowietrznych SN, .
. watzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen
noanmmB nych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac
3 sie¢. Odlegiosci powyzsze dotycza réwniez uzyclgcznie, zgodnie z 0bowIGZuj2 ,..\3.% soﬂﬂmim. Wskazane jest
du na bezpieczefstwo osob i mienia, by przed

2lej wysunietej czesci maszyr€ wzgle - )
wadzic w terPrzystapieniem do prac wystapic do TAURON Dystrybucja S.A.
, inaczej bedgOddzial w Bielsku-Bialej o nadzér branzowy.

- 10m od skrajnych przev

1L ra ool clows L & T
- A5aaskr Y PrEEW e e SRR eTTCITZTTY

&

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolka

ich uszkodzenia

Z up. Starosty
Lol £
tarzyna Gurdek
Podinspektor w Wydziale Geodeji,
Kartografiii Gospodurki jeruchomosciant

Strona 2z 2



PD: skan projektu 258.2018 ,
Wydzial Geodezji, K
i Gospodarki Nieruct
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 24
tel. 33 87-34-200

Temat: PD: skan projektu 258.2018
Nadawca: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange.com>

Data: 2018-10-26 06:12
Adresat: "'Katarzyna Gurdek'" <narada.koordynacyjna@powiat.wadowice.pl>
Kopia: * DiSU_RE_WUUil_Krakow - Hurt <DiSU.REWUUilKrak@orange.com>

NGK.6630.258.2018 bez uwag

Jacek Bakota, Giowny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi

Klienta w Krakowie

Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157
Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakow
http://www.orange.pl

..... Wiadomos¢ oryginalna-----
0d: Katarzyna Gurdek [mailto:narada.koordynacyjna@powiat.wadowice.pl]

Wystano: 24 pazdziernika 2018 10:45
Do: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt
Temat: skan projektu 258.2018

Witam w zatgczeniu skan projektu NGK.6630.258.2018 Pozdrawiam Katarzyna Gurdek
WGKiGN

- Zatgczniki:

258.2018.pdf 9,5 MB

a

1z1 2018-10-26 07:32
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Adres do korespondenciji: W

X

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.p!
folinia: +48 32606 0616
Bielsko-Biata, dn. 2018-09-20 Gmina Spytkowice - Urzad

Nr warunkow: WP/073553/2018/006R03

WARUNKI PRZYLACZENIA

Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12
34-116 SPYTKOWICE

Whnioskodawca:

Gmina Spytkowice - Urzad Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12
34-116 SPYTKOWICE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Swietego Jana STACJA SPYTKOWICE

34-116 Spytkowice

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkoéw przytgczenia w dniu: 2018-09-17.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-09-17, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN BBW30353 "Spytkowice Wies", Obwéd nN "Obw.3 - ASXS Il

tor" nr BBW30353/3 - linia napowietrzna.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Na istniejgcym stupie nN zabudowac zestaw ztgczowo-pomiarowy typu
ZK1e-1P-S, ktérego zasilanie wykonac przewodem typu AsXSn 4x16mm? (dt.~8m),

b) w zakresie sieci: ---------- :

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Z projektowanego zestawu
zigczowo-pomiarowego wymienionego w pkt. 3a) zasilié nowy punktu zapalania (szafki
o$wietleniowej) oraz odcinek linii o$wietlenia ulicznego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytacznik 1-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy, bez cztonu

zwarciowego,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

A
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Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytlaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia witasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrdow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: w zakresie pkt.3c — Zgtoszenie gotowosci instalacji
elektrycznej do podania napiecia.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych

@
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urzadzen elektroenergetycznych, ktdrych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Kadtubiec Wiestaw
Grupa: O06R03

Zafgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
K/o:

1 x OMP

{rakowa Sradmiesc

-
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Bielsko-Biata, dn. 11.06.2018r Gmina Spytkoiwce — Urzad Gminy

data wptyniecia wnioskow 01.06.2018r Spytkowice
Nr wniosku 044715/2018/006R03 ulica Zamkowa 12
TD/OBB/OMP/&275-(06: 17, (€212 ... 34-116 SPYTKOWICE

Barcode: 1006414396

Dotyczy: Wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Spytkowice przy ulicy Sw. Jana

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia
do sieci dystrybucyjnej dla odbiorcéow energii elektrycznej z dnia 01.06.2018r. dotyczacy
rozbudowy sieci o$wietlenia ulicznego w Wadowice przy ulicy Widok informujemy, ze istnieje
mozliwo$¢ podigczenia dodatkowych opraw w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej:

St.tr.nr 30584 Spytkowice Osiedle - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych
opraw o$wietleniowych, kolejnym etapem bedzie wpiecie instalacji do istniejgcego
obwodu oswietleniowego.

Aktualna moc przytgczeniowa punktu zapalania wynosi 10,3 kW.

Jednoczesénie informujemy:

1. Dodatkowe oprawy nalezy =zasilic przewodem poprzez bezpiecznik stupowy
z istniejgcej linii  o$wietleniowe] - typ i przekroj przewoddéw oraz typ
i warto$¢ zabezpieczenia okresli projektant.

2. Granicg wiasnosci urzgdzen beda zaciski pradowe na potgczeniu przewodow
zasilajgcych  odcinek linii  o$wietleniowej z istniejacg linig  o$wietleniowg
w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przewod zasilajgcy i oprawy nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi
w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biate;j:

e« Oznacznik do obcego urzgdzenia winien byé mocowany za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach
okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym jasnym,

e Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw o$wietleniowych -
wysiegnik lub oprawa, w przypadku przewodow i kabli — przy wyjsciu ze stacji
transformatorowej lub  punktu zapalania o ile obwdd oswietlenia
w calosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach w miejscu podziatu wiasnosci.

1



4. Wybudowane urzadzania (tj. stup, oprawa, przewod, kabel, bezpiecznik) pozostaja
na majatku inwestora.

5. W przypadku wykorzystania do zabudowy urzadzen stupéw, konstrukcji bedacych nasza
wiasnoscig za dodatkowe oprawy oraz przewody zasilajgce zostanie naliczona opfata
zgodnie z umowa

6. Prace zwigzane z podigczeniem przedmiotowych opraw winien wykona¢ wykonawca
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.

7. Szczeg6ly prac i zwigzanych z nimi dopuszczen do prac na urzadzeniach
energetycznych, wykonawca zobowigzany jest ustalic z TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej Region SN i nN Wadowice.

8. Na zakres obejmujgcy budowe nowego odcinka linii oswietleniowej nalezy opracowac
projekt wykonawczy, ktéry nalezy uzgodnic z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku-Biatej Wydziat Przygotowania i Rozliczen ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata.

9. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla urzadzen o$wietlenia ulicznego moze byé
realizowana poprzez szybkie wytgczenie zasilania lub wykonanie urzadzen w |l klasie
ochronnosci. Przy czym:

e Jezeli w wukiadzie TT samoczynnego wylgczania =zasilania dokonujg
zabezpieczenia nadprgdowe,

a pofgczeniami wyréwnawczymi gtéwnymi sg objete wszelkie czesci przewodzace

obce w zasiggu instalacji, to mozna przyja¢ najwiekszy dopuszczalny czas

wytgczania, jak dla ukfadu TN.
. Urzgdzenie wykonane w |l klasie ochronnosci musi spetniac nastepujgce
warunki:

- Urzgdzenie oswietleniowe o izolacji wzmocnionej lub podstawowe;j i
dodatkowej, ktéra zapewnia zaréwno ochrone przed dotykiem bezposrednim,
jak i posrednim. Potgczenie obudowy urzgdzenia
z przewodem ochronnym uziemiajgcym jest zabronione.

- Przewody zasilajgce urzadzenie wykonane w podwajnej izolacji na napiecie
750V.

—  Ztacze stupowe wykonane w |l kl. Izolacji.

Ponadto, wykonanie w/w prac nalezy zgfosi¢ do odbioru lub sprawdzenia technicznego
dostarczajgc dokumentacje powykonawczg.

W zwigzku z powyzszym okreslenie warunkow przytgczenia nie jest konieczne. W
pozostatych kwestiach prosimy o kontakt z pracownikami Wydziatu Przygotowan i Rozliczen,
ktérzy odpowiadajg za koordynacje prac zwigzanych z o$wietleniem ulicznym.

Sa to:

Pan Kwasny Maciej tel. 338131632 e-mail Maciej. Kwasny@tauron-dystrybucja.pl

Pan Kumkowski Rafat tel. 338131817 e-mail Rafat. Kumkowski@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia a/a

1xOMP
1xSR
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WOJIEWODA MAELOPOLSK]

AB.IL7132-169/01 Krakéw, dnia 7 listopada 200] .

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 340/2001

Na podstawie art. 13 ngt. | PEL 10 2, art. 14 ust, 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz U. Nr 106 2 2000 r., poz. 1126 z pdén.
Zim.), w zwigzku z art. 104 §1kp

Zuk ma podstawic dokumentéw stwierdzajacych wymagane swyksztalcenie j praktyke
zawodowy oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ia uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja Egzaminacyjng

T
nadaje

Panu Grzegorzowi ZUK — mgr inz. elektrykowi
urodzonemu dnia 9 maja 1967 r w Wadowicach,

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami brdowlany

mi hex ograniczer
w specjalnoget instalacyjnef w zakresio:

siect, instalacii
i urzqdsesi elektryeznych | e[c'I'(/rnmerg('f_vcr.li_vc’z

Od decyzji niniejszej sluzy Panu pr
Inspektora Nadzoru Budowlnego w Warsz
Wojewody Malopolskiego, w terminie 1

awo  whiesienia  odwolania - do Glownepo
wie, ul. Krueza 38/42, 7 posrednictwem
4 dni od daty otrzymania niniejszcj decyzji.

K‘\/"-i\ &
/ A

S .

rzennej

mgr in: S l:"(. je f(iuh'-_u'
s . yre 4| e
3‘\ Wydzialy Archy Qg#;% Wiownictwa
C) t Gospadarkir rz'?‘_:

Otrzymuja: % \
. Pan mgr inz, Grzegorz Zuk, Jaroszowice 157A, 34-100 Wadowice

- Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krueza 38/42, 00-926 Warszawa
daa

el e

J1-156 Krakéiw, ul, Basztows 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 42272 08

A, PO rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Grzegorza *

A

Zaswiadczenie

onumerre wmyhkarv[nvm:

MAP-8B6-UW7-NFF *

Pan Grzegorz Zuk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/5277/01

adres zamieszkania Jaroszowice 157a, 34-100 Wadowice

jest eztonkiem Malopolskiej Okregowej I2by InZynierdw Budow

nictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéei cywllne].

Niniejsze zaswiadezenie jest wasne do dnia 2018-12-31,

Zadwiadczenie zostaty wygenerow.

ane elektronicznie | opatrzone bezp}ecznvm pod
weryfikowanym przy pomocy wai

pisem elektronicznym
nepo kwaliflkowancgo certyfikatu w dniy 2017-12-04 roky przez:

Stanislaw Karczmarczyk, Przewodn!tzacy Rady Ma!opokkiej Okrepowej lzby Inzynlertw Budownlctwa.,

(Zeodrile art. 5 ust 2 ustawry 1 dnla 18 wrzeénia 2001 r.
ulcktronicme] opatrzone bezpiecs
réwnowatne pod we

o podplsie elektronicoanym (D7, 1. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym pedpleem rlektranicznym weryfikowanym P12y pomocy wadnepo L-,v.wllllkn\vannnn certyfikaty o
pledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnnrv;cynymi )

ych w niniejszym zaswiadtzenly mosna s
stronle Polskie) I2by Infynlardy

prawdzit za pomocq numery weryfikacyjnepo 2o dwi
w Budownlctwa www.pilb.ore.pl lub ko
Budownictwa,

adcrenty ng
ntaktuface sle 2 blurem vilatelwe) Okropnwnj Izby

Intyniergw
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MALOPOLSKA
- OKREGOWA

I Z B A
IN2YNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OUB/KK/0054-0079/17

Krakéw, dnia 26 czerwea 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz

inzynieraw budownictwa (rekst jednolity: Dz Uz 2016 ., poz. 1725); art. 12 ust. 2 i ust, 3, ust, d¢ pkt 3, art. 14 usi. 1

pke 4 1it. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality: D=.U. z 2016 r., po=. 290 = poin. zm.). § 10
i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 £, w spriwic samodzielnych

funkeji technicznyeh w budownictwic (D= (7 = 2014 ». poz. 12781, po ustaleniu, ze zostaly spehnione warunki

W zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Ireneusz Zuk
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur, dnia 11.07.1990 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/OU6Y/PWBE/17

do projektowanin i kierowania robotami budowlanymi
w speejalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

sjszej deeyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Rwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej Malopolskiej Okrygowej Izby InZynicrow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklud Orrekajacy

Okrgpowej Komisji K\\nliﬁknc)_inwz
i \ (53 °
A AP
'.‘.':.,\-1” B

1. Przewodniczacy Okrgaowej Komisji Kwalifikneyjnej
drin?. Zyemont Rawicki

2. Crlonek Sklady Orzek: njaceso
mgr in2. Ryszard Damijon

3. Czlonek SKladu Orzekajaceso N7
in2, Zygmunt Salwinski PR

POLSKA
L2 .8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-THM-XMT-7WZ *

Pan Michat Ireneusz Zuk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0344/17

adres zamieszkania Klecza Dolna 381, 34-124 Klecza Garna

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-25 roku przez:

Stanistaw Karczmarcayk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej 12by Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
réwnowaine pod wagledem skutkéw nrawnych dok

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 14
nym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikow:.
opatrzonym pod, wlasnorecznymi )

50) dane w postacl
anefo certyfikatu sg

* Weryfikacje poprawnaici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org
Budownictwa,

prawdzic 2a pomoca numeru werylikacyinego zaswiadczents na
ol lub kontaktujac siz 2 biurem wiaiciwe) Okragovre] 1zby Indynierduw



