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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego — Budowa zjazdu publicznego , z drogi krajowej nr 44
km 82+721 w miejscowosci Ryczow dziatki o nr ewidencyjnym gruntow 2588/3 ,
1837/1 do nieruchomosci, dziatki o nr ewidencyjnym gruntow 1837/2.
Nieruchomosc¢ ta jest przeznaczona na cmentarz parafialny w Ryczowie zgodnie z
planem MPZP Gminy Spytkowice uchwata nr XV1/124/04Rady Gminy Spytkowice /
cmentarz parafialny / .

1.Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 :500

1.3 Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124).
1.4 MPZP Gminy Spytkowice uchwata nr XVI/124/04Rady Gminy Spytkowice

1,5 Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 Gliwice —
Krakow do dziatki nr 1837/2 potozonej w miejscowosci Ryczow pismo GDDKIA
Krakéw 11 maja 2017 r. O.KR.Z-3.4241.15.2017.mw.2

1,6 Projekt budowlany

2.Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie zjazdu publicznego , z drogi krajowej nr 44
km 82+721 w miejscowosci Ryczow dziatki o nr ewidencyjnym gruntow 2588/3 ,
1837/1 do nieruchomosci , dziatki o nr ewidencyjnym gruntow 1837/2 .

3.Stan istniej acy

Teren przyszie] inwestycji potozony jest na dziatce nr 1837/2 w miejscowosci
Ryczow. W sgsiedztwie przedmiotowej dziatki wystepujg tereny niezabudowane .
W bezposrednim jego sasiedztwie od potnocy przebiega droga Krajowa DK 44 .
1. Podtoze gruntowe

warstwa geotechniczna gliny pylaste zwiezte . Sg to grunty wilgotne w stanie
twardoplastycznym

2. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w porze suchej, a teren inwestycji
zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.

3. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopach ziemnych

i fundamentowych nalezy je odwodni¢, a prace fundamentowe prowadzi¢ na
»sucho”.

4. Glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych robot

wynosi hz=1,0m wg normy PN-81/B-03020.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, dla projektowanego obiektu ze wzgledu na
jego rodzaj i konstrukcje oraz wystepujgce na omawianym terenie proste warunki



gruntowe, proponuje sie projektowang inwestycje zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej .

4. Stan projektowy

4.1 Zagospodarowanie terenu — zjazd publiczny

4.2.1 Geometria zjazdu

1. Szerokos¢ jezdni zjazdu na dziatke 1837/2 wynosi 4,50 m , przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu z krawedzig nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 44 zostato
wykonane w formie tukéw o promieniu R=6,00 m , szeroko$¢ obustronnych poboczy
ziemnych wynosi 1,50 mtj. 2 x 0,75 m..

2. Nawierzchnia jezdni zjazdu jest ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30
cm z zerowym wyniesieniem . Tak samo jest utozony kraweznik wzdtuz krawedzi drogi
krajowej . Szczeline pomiedzy krawedzig jezdni i kraweznikiem nalezy zala¢ ptynnym
asfaltem .

3. Pod zjazdem wykonany jest przepust z rur karbowanych z polietylenu o srednicy
600 mm , przed wylotem i za wylotem utozono dwa rzedy ptyt betonowych azurowych
60x40x8 cm . Zakonczenie przepustu w formie murku czotowego z betonu
cementowego C25/30

4, Spadek poprzeczny na zjezdzie zgodny ze spadkiem podtuznym na drodze
DK44 | spadek podtuzny na DK44 w rejonie zjazdu 2,6% /. Spadek podtuzny na
zjezdzie 2% i 5 % , na odcinku drogi dojazdowej spadek <12 % .

5. Nawierzchnia w pasie drogowym DK44 wykonana z kostki betonowej na
pozostatym odcinku z tlucznia kamiennego .
6. Sprawdzono pole widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie

drogi podporzadkowanej / zjazd publiczny / bez pasa wigczania w odlegtosci nie
mniejszej niz 3.00 m od krawedzi jezdni L=180,00 m .

4.2.2 Konstrukcja nawierzchni

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie kategorie ruchu — KR2 dla samochodéw osobowych i
ciezarowych . Przyjeto grupe poditoza — G4 / Podtoze gruntowe - grunty rodzime
gliny pylaste zwiezle , przecietne warunki wodne /.

Podtoze doprowadzone do wskaznika zageszczenia =1.00 i modut sprezystosci=100
MPa.
Biorgc powyzsze uwarunkowania przyjeto nastepujgce nawierzchnie:

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4



20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10

26 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie

Geowtoknina separacyjna

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej

25 cm warstwa tlucznia kamiennego 0/31.5 mm klinowanego klincem i miatem
kamiennym

35 c¢cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie

Geowtdknina separacyjna

Przepust ® 60 cm z rury karbowanej z polietylenu sztywno$¢ obwodowa SN8
utozony na 15 cm warstwie piasku i fundamencie 25 cm z pospotki utozonej na
geowtokninie np. Polyfelt TS60

Scianka czotowa z betonu cementowego C25/30 zbrojonego utozona na tawie 50 x
50 cm i 10 cm warstwie chudego betonu .

4.2.3 Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu powierzchniowe na przylegty teren / dziatki inwestora / , spadek
terenu od drogi krajowej w kierunku dziatek inwestora . Droga krajowa DK 44
posiada rowy . Pod zjazdem wykonany jest przepust z rur karbowanych z polietylenu o
Srednicy 600 mm , przed wylotem i za wylotem utozono dwa rzedy piyt betonowych
azurowych 60x40x8 cm .

5. Uwagi ogolne

Stosowane do budowy drogi materiaty skladowe mieszanek i gotowe mieszanki
muszg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych przedmiotowych norm i
wymagan technicznych WT-4 z roku 2010 , zatwierdzonych lub zalecanych
administracyjnie przepiséw technicznych lub by¢ dopuszczone na podstawie
Swiadectw , deklaracji , aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do tego
instytucje.

Warunkiem koniecznym zachowania projektowanej nosnosci i trwatosci nawierzchni
jest zapewnienie warstwom konstrukcyjnym i podtozu prawidtowego odwodnienia w
catym okresie eksploatacji, w kazdych warunkach pogodowych.

Nalezy réwniez dazy¢ do jednokrotnego uktadania warstwy podbudowy, dobierajgc
sprzet zageszczajacy i technologie zageszczenia tak, aby uzyska¢ wymagany
wskaznik zageszczenia.

Podtoze gruntowe

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy wykona¢ wszystkie przekiadki
i odciecia zbednego uzbrojenia terenu. Zasypy uzbrojenia podziemnego
wykonywa¢ z gruntu o WP > 35 i zagesci¢ .



Humus i grunty organiczne nie nadajgce sie do nasypow wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora , materiat nadajacy sie do wbudowania od razu
przemiesci¢ i ubijac warstwami o grubosci 20 — 30 cm do wskaznika
zageszczenia Is = 1.00 dla ruchu KR1 , KR2

Przy wykonaniu wykopow nalezy uwzgledni¢ dziatanie wody kapilarnej, ktora
moze powodowa¢ zmiane wiasciwosci technicznych gruntu . Doty w miejscach
nasypow powinny by¢ wypetnione suchym gruntem ziarnistym dobrze
zageszczonym .

Nasypy nalezy wykonywaé¢ z gruntéw przydatnych do wykonywania nasypow
zgodnie z normg PN-S-02205

Ze wzgledu na wystepujacy grunt nalezy istniejgce poditoze wymienié¢ lub
doprowadzi¢ do warunkéw odpowiadajgcym parametrom podioza G1 — WP> 35,
modut wtérny odksztalcenia E, = 100 MPa dla ruchu KR1 , KR2

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie przepisami BHP

Opracowat
inz. Zdzistaw Pauli



