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OSWIADCZENIE

Oswiadczam. ze projekt budowlany: Budowa sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej do 1kV na dziatkach nr: 4756/1, 4272/2. 4753/1. 4753/2, 2495/3.
4620. 2489/3 w miejscowosci Bachowice, w jednostce ewidencyjnej Spytkowice
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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2. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania:

o warunki przylaczenia,

e umowa na opracowanie projektu i udzielone upowaznienie.

e wizja lokalna w terenie przy udziale przedstawiciela Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem i wiascicielami dzialek objetymi budowa oswietlenia.,

o aktualne mapy geodezyjne.

o przepisy o dodatkowej ochronie przed porazeniem pradem elektrycznym przy
urzadzeniach do 1 kV i Polska Norma N-SEP-E-003.

e dane i wytyczne uzyskane w TAURON Dystrybucja S.A.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest: budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV na
dziatkach nr.: 4756/1, 4272/2, 4753/1, 4753/2. 2495/3. 4620, 2489/3 w miejscowosci Bachowice.
Sie¢ bedzie oswietla¢ droge i pobocze drogi gminnej. ul. Rzemieslnicza. Inwestorem zadania
jest: Gmina Spytkowice.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Przez dzialki nr.: 4756/1, 4272/2, 4753/1, 4753/2, 2489/3 w miejscowosci Bachowice
przebiegaja napowietrzne sieci elektroenergetyczne do ktorych planowane jest wiaczenie.

Dziatka nr 4272/2 stanowi pas drogowy drogi gminnej. Jest to droga o nawierzchni
asfaltowej. Na dzialtkach nr 4756/1, 4753/1, 4753/2, 2489/3 wybudowane sg budynki mieszkalne
1 gospodarcze.

Przez czgs¢ dziatek przebiega rowniez sie¢ wodociggowa, gazowa i teletechniczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Dla oswietlenia ul. Rzemieslnicza w Bachowicach zaprojektowano sie¢ elektroenergetyczna
oswietleniowa zasilana z istniejacej sieci rozdzielczo-oswietleniowej typu AL 4x50+25 ze stacji
transformatorowej Bachowice Krzyzowka, S-30514. Pierwszy fragment bedzie wykorzystywat
istniejace trzy stupy sieci elektroenergetycznej. Dalej wzdtuz drogi gminnej zabudowaé trzy
nowe stanowiska stupowe sieci napowietrznej (oznaczenia stupow literami D, E, F). Stupy
posadowione beda z wykorzystaniem ustoju Uos wykonanego z betonu B135.

Pomiegdzy istniejacym stupem PK-E10,5/6 a stupem N-E10.5/4.3. zabudowac przewody sieci
elektroenergetycznej o$wietleniowej AsXSn 2x25 z naprezeniem 25MPa. Dalej przewody sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej AsXSn 2x25 zabudowac na przygotowanych stanowiskach
stupowych z naprezeniem 45MPa. Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci wynosi 220m.
Przewo6d oswietleniowy polaczy¢ z przewodem neutralnym i fazowym oswietlenia sieci AL
4x50+25 na stupie przylaczeniowym (oznaczenie A).

Oprawy zawiesi¢ na wysiggnikach o dlugosci Im zabudowanych na gorze projektowanych
stupéw, na wysokosci min. 8m nad droga. Jedynie na stupie naroznym oznaczonym literg D, z
uwagi na jego zakonczenie na duzej wysokosci nad poziomem drogi, zastosowaé¢ wysiegnik o
dtugosci 4m zabudowany z boku slupa oraz na istniejacym stupie przyltaczeniowym zabudowac
oprawe na wysiegniku 1m z boku stupa. Zgodnie ze schematem ideowym zasilania zabudowac 4
oprawy LED-owe np. CQ12L70-740 WS BPS CL2, NEMA 5/7pin. o mocy 28W kazda oraz
dwie oprawy typu CQ 24L.70-740 WS BPS CL2. NEMA 5/7pin, o mocy 52W lub rownowazne
(na stupie oznaczonym litera D oraz stupie koncowym F). Oprawy muszg by¢ wyposazone w
gniazda typu NEMA 5/7pin.

Zgodnie z koncepcja ochrony odgromowej na poczatku odcinka sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej napowietrznej (czyli na polaczeniu z przewodami nieizolowanymi) oraz na koncu
odcinka dtuzszego niz 200m, zgodnie ze schematem ideowym zasilania zabudowa¢ ograniczniki




przepiec: typu BOP-R 0.5/5 szt 1 na polaczeniu z siecig nieizolowana i typu SE 45.4 50 BZ-5 szt
1 na stupie koncowym dla przewodu oswietleniowego. Odgromniki podpia¢ do projektowanego
uziemienia wykonanego za pomoca uziomow pionowych typu GALMAR di. 3m, szt.3. Wartosé
uziemienia nie wyzsza niz 10Q.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesei zagospodarowania dziatki:

Budowa sieci elektroenergetycznej (oswietleniowej) do 1kV nie wymaga zestawienia
powierzchni zagospodarowania dziatki, powierzchni drog, parkingdw. placow itp.

5. Dazialki nr: 4756/1, 4272/2, 4753/1. 4753/2, 2495/3. 4620. 2489/3 w miejscowosci
Bachowice, w pasie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej oswietleniowej. zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nie leza w granicy strefy ochronnej
NATURA 2000, nie sa wpisane do rejestru zabytkdéw i nie podlegaja ochronie Konserwatorskiej
oraz ochronie formy przyrody. Dzialki te nie podlegaja ochronie wynikajacej z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. Dzialki inwestycyjne nie sa pod wplywem eksploatacji gorniczej. poniewaz nie znajduja
si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nie zagraza srodowisku
oraz nie wplywa ujemnie na higien¢ oraz zdrowie uzytkownikow dzialek i sa speilnione
wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje halasu i nie wptywa
ujemnie na higien¢ i zdrowie uzytkownikdéw obiektow na terenie dzialek inwestycyjnych i
sgsiednich.

8. Obszar oddzialywania oraz zakres uciazliwosci obiektu, tj. sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej do 1kV obejmuje jedynie dziatki inwestycyjne i wynosi do 0.5m od osi
projektowanej sieci, zgodnie z Norma N SEP-E-003. Roboty budowlane nie beda wykraczaty
poza dziatki inwestycyjne.

9. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa niskiego napiecia nie generuje pola
elektroenergetycznego i innych zaklocen szkodliwego dla uzytkownikow dzialek.

10. Projektowana inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan — nie ma potrzeby
wycinki drzew.

11. Z trakcie prac budowlanych ziemnych 30 cm warstwa humusu zostanie zgromadzona na
jednym miejscu tak, aby po zakonczeniu budowy humus ten zostal rozplantowany w miejscu
zieleni tak, aby mozna bylo wykona¢ uksztaltowanie terenu po zakonczeniu budowy
zapewniajace prawidlowe odprowadzenie wody deszczowej. Tak, aby jej splyw nie byt
kierowany na teren sasiedniej nieruchomosci.

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych, (poz. 463) wykopy (pod stupy i kable elektroenergetyczne) zalicza si¢ do
pierwszej Kkategorii geotechnicznej. ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Dla tych obiektoéw wystarcza jakosciowe okreslenie wlasnosci gruntow na
podstawie praktycznych doswiadczen z budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej na
podobnych terenach. Do projektu przyjeto, ze wystepuje grunt $redni i katalogowe rozwiazania
zapewniaja stabilnos¢ budowane;j sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV.




3. Budowa sieci elektroenergetveznej oswietleniowej.

e Opis sieci zasilajacej.
Projektowany odcinek sieci elektroenergetycznej oswietleniowej zasilany bedzie z istniejacej
sieci elektroenergetycznej rozdzielczo - oswietleniowej typu AL 4x50+25 =ze stacji
transformatorowej Bachowice Krzyzowka. S-30514. Uklad pomiarowy istniejacy — bez zmian.

e Opis techniczny projektowanej sieci.

Wzdluz drogi gminnej zabudowaé trzy nowe stanowiska stupowe sieci napowietrznej
(oznaczenia stupéw literami D. E. F). Typy stlupow przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. E-1). Shupy z zerdzi wirowanych posadowi¢ z zastosowaniem
fundamentu blokowego betonem B-15. wylewanego w otworze wierconym. uwzgledniajac grunt
$redni.

Pomigdzy istniejacym stlupem PK-E10.5/6 a stupem N-E10.5/4.3. zabudowa¢ przewody sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej AsXSn 2x25 z naprezeniem 25MPa. Dalej przewody sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej AsXSn 2x25 zabudowac na przygotowanych stanowiskach
stupowych z naprezeniem 45MPa. Zmiana naprezenia przewodu wynika z koniecznosci
odcigzenia stupa przylaczeniowego od sity dziatajacej na stup. Natomiast bardzo krotkie przesto
pozwala na zastosowanie zmiejszonego napr¢zenia i uzyskanie wymaganej odleglosci od
poziomu drogi, co przedstawiono na profilu skrzyzowania (rys. E-2). Catkowita dlugosé
projektowanej sieci wynosi 220m. Przewdd oswietleniowy potaczyé¢ z przewodem neutralnym i
fazowym oswietlenia sieci AL 4x50+25 na stupie przylaczeniowym (oznaczenie A).

Oprawy zawiesi¢ na wysigegnikach o dtugosci 1m zabudowanych na gorze projektowanych
stupow. na wysokosci min. 8m nad droga. Jedynie na stupie naroznym oznaczonym litera D, z
uwagi na jego zakonczenie na duzej wysokosci nad poziomem drogi, zastosowa¢ wysiggnik o
dlugosci 4m zabudowany z boku stupa oraz na istniejacym stupie przylaczeniowym zabudowac
oprawe na wysiegniku 1m z boku stupa. Zgodnie ze schematem ideowym zasilania zabudowac¢ 4
oprawy LED-owe np. CQ12L70-740 WS BPS CL2, NEMA 5/7pin, o mocy 28W kazda oraz
dwie oprawy typu CQ 24L70-740 WS BPS CL2, NEMA 5/7pin, o mocy 52W lub rownowazne
(na stupie oznaczonym litera D oraz stupie koncowym F). Oprawy musza by¢ wyposazone w
gniazda typu NEMA 5/7pin.

Zgodnie z koncepcja ochrony odgromowej na poczatku odcinka sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej napowietrznej (czyli na potaczeniu z przewodami nieizolowanymi) oraz na koncu
odcinka dtuzszego niz 200m, zgodnie ze schematem ideowym zasilania zabudowa¢ ograniczniki
przepigé: typu BOP-R 0.5/5 szt 1 na potaczeniu z siecia nieizolowang i typu SE 45.4 50 BZ-5 szt
1 na stupie konncowym dla przewodu oswietleniowego. Odgromniki podpia¢ do projektowanego
uziemienia wykonanego za pomoca uziomow pionowych typu GALMAR dl. 3m, szt.3. Wartos¢
uziemienia nie wyzsza niz 10Q.

Wszystkie oprawy zastosowa¢ w II klasie ochronnosci, ktorych nie wolno uziemiac.
Zastosowac od sieci izolowanej do listwy przylaczeniowej oprawy oswietleniowej przewodow
kabelkowych w podwojnej izolacji, na napigcie proby 750V. Nie uziemia¢ metalowych
wysiggnikow lamp.

Urzadzenia oswietlenia ulicznego, czyli projektowane kable zasilajace i oprawy w celu
identyfikacji wlasnosci urzadzen nalezy oznakowa¢ za pomoca bialego prostokata o wymiarach
40x70 mm mocowanego opaska odporng na UV. Na przewdd oswietleniowy na stupach
przylaczeniowych nalezy zabudowa¢ oznaczniki niepalne, natomiast na wysiegniki
projektowanych opraw zabudowac¢ oznaczniki z zastosowaniem dwoch opasek.




e Obliczenie statyczne charakterystyvcznych stanowisk stupowyvch.
Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajac naciagi przewodow:
dla przewodu AsXSn 2x25. dla naciagu 25MPa, Fnil = 125daN,
dla przewodu AsXSn 2x25, dla naciggu 45MPa, Fni2 = 225daN.
dla przewodu AsXSn 4x35, dla naciggu 25MPa, Fni3 = 350daN,
Fwp = 41daN opdr powietrza dla przewodu AsXSn 2x25 dt. przesta 50m,
Fws = 46daN opdr powietrza dla stupa z zerdzi wirowane;.
F1 = 15daN opor powietrza dla oprawy oswietleniowej LED-owe;.

- obciazenie statyczne istniejacego stupa przylaczeniowego PK-E10.5/6, (oznaczenie A).
uwzgledniajac dziatanie sity od przewoddéw AsXSn 4x35 i projektowanych przewoddéw AsXSn
2x25 zawieszonych z naprezeniem 25MPa oraz parcie wiatru:

Fw = Fnil+Fni3+ Fws = 125+350+46= 521 daN

istniejacy shup zapewnia przeniesienie powstatych sit i nie wymaga wymiany.

- obciazenie statyczne stupa naroznego N-E10,5/4.3, (oznaczenie B), obliczenia przeprowadzono
dla kata zalomu , dla danego rodzaju zerdzi, 163°:

Fw = 2*(Fnil+Fn3)*cos163/2° + Fws +F1 = 272+46+15= 333 daN

istniejacy stup zapewnia przeniesienie powstatych sit i nie wymaga wymiany.

- obciazenie statyczne stupa przelotowo-krancowego PK-E10.5/6, (oznaczenie C), sprawdzajac
site dzialajaca od projektowanych przewodow zawieszonych przelotowo (dla istniejacych
przewodow sieci rozdzielczej stup dobrany zostat przy budowie tej sieci):

Fw =Fws + Fwpi + F1=46 + 41 + 15 =102 daN

istniejacy shup zapewnia przeniesienie powstatych sit i nie wymaga wymiany.

- obciazenie statyczne stupa naroznego N-E10,5/4.3, (oznaczenie D), obliczenia przeprowadzono
dla kata zatomu 143°):

Fw = 2*Fni2*cos143/2° + Fws +F1 = 119+46+15= 256 daN

projektowany stup narozny dobrany jest prawidtowo.

- obciazenie statyczne stupa przelotowego P-E10,5/2.5, (oznaczenie E); przesta dluzsze niz S0m
dla przewoddw AsXSn 2x25 oraz zabudowanej oprawy:

Fw =Fws + Fwpi + F1 =46 + 41 + 15 =102 daN

projektowany stup narozny dobrany jest prawidlowo.

- obciazenie statyczne proj. stupa krancowego K-E10.5/4.3 (oznaczenie F):
Fw=Fnil + Fws2 + Fl = 225+46+20 = 291 daN
projektowany stup krancowy dobrany jest prawidlowo.

e Uwagi ogdlne.

Calo$¢ prac winien wykona¢ Firma posiadajgca wymagane uprawnienia. Prace
wymagajace wylaczenia istniejacych urzadzen energetycznych spod napigcia nalezy wykonywac
pod nadzorem pracownika JT Os$wigcim, po wczesniejszym uzgodnieniu prac.

Sie¢ wybudowa¢ zgodnie z uzgodnionymi przez PZUDP planami zagospodarowania terenu.
po weczesniejszym wytyczeniu geodezyjnym. Po wykonaniu sieci nalezy zglosi¢ sie¢ do
uprawnionego geodety lub Przedsigbiorstwa Ustug Geodezyjnych celem jej inwentaryzacji.
Calos¢ prac winien wykona¢ Firma posiadajaca wymagane uprawnienia.



Obiekt . Rzemiels$nicza

Instalacja :

Numer projektu . 86

Data : 26.10.2018
1 Droga1

1.1 Opis, Droga 1

1.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt . Rzemiels$nicza

Instalacja :

Numer projektu . 86

Data : 26.10.2018
1 Droga1

1.2 Skrot wynikow, Droga 1

1.2.1 Podglad wynikéw, objectName

Thorn
1 Nr zaméwienia
- Nazwa oprawy
Wyposazenie

- 96643023
: CQ 12L70-740 WS BPS CL2 M60 [STD]
:1x CQ_12L70WS4K 28 W / 3446 Im

MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :54.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku - D6
Pobor pradu/km - 519 W/km Klasa natezenia $wiatta - G*
Droga
Szerokosc :3.00m Jezdnia 22
powierzchnia - R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) . -none-, q0=1 pr
Luminancja Pole obliczen: 54m x 3m (18 x 6 Punkty)
Obserwator
2 1 x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
1 1 x=-60.00m, y=0.75m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul T Rei
2:(y=2.25)  0.34 cd/m? 0.54 0.45 15 0.91
1:(y=0.75)  0.31 cd/m? 0.54 0.42 19 0.98
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 54m x 3m (18 x 6 Punkty)

Em Emin Uo ud

4.07 Ix 1.47 Ix 0.36 0.17
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestor: Gmina Spytkowice,
34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12
Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV

Lokalizacja: Bachowice. dz. nr: 4756/1, 4272/2, 4753/1, 4753/2. 2495/3. 4620, 2489/3.

Opini¢ geotechniczng wykonano w celu scharakteryzowania warunkow w miejscu budowy
sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV na dziatkach nr: 4756/1, 4272/2. 4753/1. 4753/2.
2495/3. 4620. 2489/3 w miejscowosci Bachowice. Inwestorem zadania jest Gmina Spytkowice.

Budowa sieci elektroenergetycznej polega na wykonaniu odwiertéw o glebokosci do 2.3m
dla posadowienia stupow sieci elektroenergetycznej oswietleniowej. Stupy beda posadowione z
zastosowaniem fundamentu blokowego Uos z betonu B-7.5.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, (Dz.U. 2012 poz. 463) wykopy (pod stupy i kable elektroenergetyczne) zalicza si¢ do
pierwszej Kkategorii geotechnicznej, ktéora obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Dla tych obiektow wystarcza jakosciowe okreslenie wiasnosci gruntow na podstawie
praktycznych doswiadczen z budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej na podobnych
terenach. Ocene gruntu budowlanego przeprowadzono na podstawie makroskopowego badania
probki gruntu z warstwy nosnej pod stupy i kable. Proba gruntu wykazala, ze mamy do czynienia z
glinami pylastymi o matym procencie wilgotnosci, ktére stanowia dobre podtoze dla stupéw i kabli.
Na podstawie tych badan obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

W ocenie nie mozna pomingé tez diugi kilkudziesiecioletni okres dzialania obciazen, w
ktorym grunt nosny skonsolidowal si¢ (zgestnial). Z dokumentacji budowlanej posadowienia
stupéw wynika ponadto, ze przyrost obcigzen jest minimalny, a zakres projektowanych robdt nie
przewiduje zaden ingerencji w zakresie fundamentowej budynkow sasiednich, a zatem nie nastapi
zmiana warunkoéw geotechnicznych spowodowanych np. otwarciem fundamentow, czy innym
dodatkowym nawodnieniem gruntu pod fundamentami.

W odniesieniu do zalaczonej dokumentacji technicznej i przewidywanego zakresu robot
mozna zatem przyjac, ze podloze gruntowe bezpiecznie przeniesie istniejace 1 projektowane

obcigzenia.
data opracowania: 30.11.2018 r. Opracowal:

Sﬁss.«zmzmﬂ. inz. Grzegorz Zuk
il r..w«ﬂrir.. do projektowania ¢ kierowania -/
dowlanymy bez Oograniczen w =
mstalacyjney w zakresie: siec) instalac &Kﬂgﬁrx._w o7 \
elektrvezayeh nr..r=cn..ﬁ€9<n~u<.dr ~
Nr ewid, QA:\.:XX:.



PK-10,5/6
h1=74m

fi=72c¢m

N-E10,5/4,3
b h2=7 8m

Dane wprowadzone:

przewod AsXSn 2x25mm2,

afl=25m

temp.=40C

Go = 25MPa

Wyniki obliczen:

f1=72cm
Inwestor Gmina Spytkowice, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej do 1kV
Adres Bachowice, dz. nr: 4756/1, 4272/2, 4753/1, 4753/2, 2495/3, 4620, 2489/3.
Branza / Faza | Elektryczna / Projekt budowlany
Projektowat mgr inz. Grzegorz Zuk| nr upr. 340/2001
Sprawdzit mgr inz. Michal Zuk| MAP/0063/PWBE/17
Tytut rysunku Profil skrzyzowania sieci napowietrznej z drogq
Skala / Data 1:500/200 / pazdziernik 2018

Numer rysunku

E-2 ki
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Istniejacy uktad
sterowniczo-pomiarowy

ST+0SXY IV

Bachowice Krzyzowka,
S-30514

SE 45.4 50 BZ-5
szt
Ru<10ohm

%,

proj. AsXSn 2x25 df. 220m

ﬂA&W " 25m

BOP-R(b;z) 0,5/5
szt.1
Ru<10ohm

~

istn. oprawy sodowe +
CQ 12L70-740 WS BPS CL2, M60
NEMA 5/7pin, 0 mocy 28W

@ @ @

O—Er
'3
C}*Ergg

CQ 12L70-740 WS BPS CL2, M60
NEMA 5/7pin, 0 mocy 28W
CQ 12L70-740 WS BPS CL2, M60
NEMA 5/7pin, 0 mocy 28W
CQ 24L70-740 WS BPS CL2, M60
NEMA 5/7pin, 0 mocy 52W
CQ 12L70-740 WS BPS CL2, M60
NEMA 5/7pin, 0 mocy 28W
CQ 24L70-740 WS BPS CL2, M60
NEMA 5/7pin, 0 mocy S2W

System ochrony: II klasa ochronnosci,
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C

Inwestor Gmina Spytkowice, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12

Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej do 1kV

Adres Bachowice, dz. nr: 4756/1, 4272/2, 4753/1, 4753/2, 2495/3, 4620, 2489/3.
Branza / Faza | Elektryczna / Projekt budowlany \
Projektowal mqr inz. Grzegorz Zuk| nr upr. 340/2001 »
Sprawdzit mgr inz. Michat Zuk| MAP/0069/PWBE/17

Tytut rysunku Schemat ideowy zasilania

Data pazdziernik 2018

Numer rysunku | E=3

\/CO69/PWBE/17

12



NGK.6630.249.2018

Starosta Wadowicki Wadowice, dn. 11.10.2018 r.

Znak sprawy: NGK.6630.249.2018

ODPIS Z PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 11.10.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdéin. zm.)

m_mn m_mw:om:mﬂmma\ﬂ:m omé_mﬁ_m:_os\m

Przedmiot 3maa<

Al |

Lokalizacja:| Bachowice ”

PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MGR INZ. ,

: | .
Whioskodawca: | o/ EGORZ ZUK ul. Jaroszowice 157A, 34-100 Wadowice

NABYWCA: GMINA SPYTKOWICE ODBIORCA: URZAD GMINY ul.

Inwes o:m
e . Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice f

Projektant:| GRZEGORZ ZUK Inne upr.: budowlane 340/2001

Przewodniczacy:, Katarzyna Gurdek ,

Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydziat Geodezji, Kartografii i _

Miglsce harady, Gospodarki Nieruchomosciami ul. Mickiewicza 24, Wadowice ,m

Sposdb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny _

Data suzsc”w 08.10.2018. ,

Lista uczestnikdw narady koordynacyjne;j

had W m 5 M w
,v Lp. M Nazwa instytucji , Przedstawiciel :nNmmM”%n _”Em _ Podpis ﬁ
1 |Gazownia Wadowice | Tomasz Nogala stacjonarny | \\\A\vu..\\b el Epr
|ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice A,N?bZnC Wowalsgke v , _
| | | | |
1 7 |
[ | |
2 | GminnyZaktad Ustug Wodnych w , | stacjonarny _ —_ W
| Spytkowicach , 7 _ . nieo mo%< .
|ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice | PORIIMG pewlatammiena
| 3 _ Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa _, , stacjonarny W nieobecny
! TELEKOM Sp. z 0.0. \ ‘ W ' pomimo powiadomienia |
ﬁ ul. Ogteczyzna 20, 31-589 Krakow W
W 4 | OGP w Warszawie TJE w Bielsku-Biatej , ﬁ stacjonarny , nieobecny W
,c_. Gazownicza 14, 43-300 Bielsko-Biata | | pomimo powiadomienia ,
|
5 m Orange Polska S.A. Oddziat w Krakowie  elektroniczny \«W\Q\b\bso h\\m\&‘ |
, , , , N\N\\\\Qih&.\.m‘
| |ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw | , |
6 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Tomasz Nogala wmﬁmeo:mzz\ | NW\,NQ.\\NN\Q\ ,\\\\cRNNh !
m | Odziat Zaktad Gazowniczy Krakow N&_.m!.“t Howalske L
, |ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw | ﬁ |
m 7 ﬂmﬁm_‘o.ﬂs\o Powiatowe Wydziat stacjonarny , W
| |Budownictwa i Zagospodarowania ” | ~ nieobecny
Przestrzennego | pomimo powiadomienia

|ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Strona 1 z2 \N



8 | Starostwo Powiatowe Wydziat Drog | Stawomir Wrobel
Powiatowych
'ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

NGK.6630.249.2018

stacjonarny

9 | TAURON Dystrybucja S.A. Zbigniew Pajak
Rejon Dystrybucji Wadowice
ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100
| Wadowice

stacjonarny

7 4 v | m PO

10 | Urzad Gminy w Spytkowicach ”
ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

ZOTghieEwW Fajdr

stacjonarny nieobecny

pomimo powiadomiznin

PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI
Whnioskodawca | ELEKTRYCZNYCH MGR INZ. GRZEGORZ

, | ZUK

nieobecny
pomimo powiadomienia

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o nardzie koordynacyjnej, bioragcego udziat w naradzie w sposdb

stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

UWAGI | POUCZENIA:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. Starosty
lerclel A
atarzyna Gurdek
Podinspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografiii Gospodarki Nieruchomosciami

Podpis przewodniczgcego narady

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Uwagi uczestnikow narady:

14
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Starostwo Powiatowe
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami

PD: skan projektu 249.2018

Temat: PD: skan projektu 249.2018
Nadawca: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange.com>

Data: 2018-10-11 10:34
Adresat: "'Katarzyna Gurdek" <narada.koordynacyjna@powiat.wadowice.pl>
Kopia: * DiSU_RE_WUUil_Krakéw - Hurt <DiSU.REWUUilKrak@orange.com>

NGK.6630.249.2018 bez uwag

Jacek Bakota, Gidwny Specjalista ds. Zasobdow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157

Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakow

http://www.orange.pl

..... Wiadomos¢ oryginalna-----
Od: Katarzyna Gurdek [mailto:narada.koordynacyijna@powiat.wadowice.pl]

Wystano: 10 paZdziernika 2018 ©9:52
Do: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt
Temat: skan projektu 249.2018

Witam w zatgczeniu skan projektu 249.2018 Pozdrawiam Katarzyna Gurdek WGKiGN

— Zataczniki: B

249.2018.pdf 5,7 MB
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Legenda:

7 istn. napow. siec elektroenergetyczna

A-B-..-F proj. napowietrzna sie elektroenergetyczna

o$wietleniowa AsXSn 2x25 di. 220m,

° A, B, Cistn. stupy sieci
®  D,E,Fproj. stupy sieci

elektroenergetycznej
elektroenergetycznej o$wietleniowe]

© projektowane oprawy oswietleniowe LED-owe

__Tml projektowane odgromn

iki i uziemienie Ru<10ohm

44m  dtugosci przesel sieci napowietrznej

Inwestor Gmina Spytkowice, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej oéwietleniowej do 1kV
g Adres Bachowice, dz. nr: 4756/1, 4272/2, 4753/1,4753/2, 2495/3, 4620, 2489/3.
Branza / Faza | Elektryczna / Projekt budowlany Ul _\ C%Nmmoﬁ Zuk
o g wiane i
P L‘ Projektowat mgr inz. Grzegorz Zuk nr upr. 340/2001 a«aua_ 10 s._w...s:_cnwwﬁwﬂ_ﬁwuﬂ__ﬂvﬂﬂﬂc
] i 5 . g n
. _ Sprawdzif magr inz. Michat Zuk| MAP/0063/PWBE/17 elek w.wgwwﬂ_an__ﬂrm%_, ntalacii 1 urzad
{ - YO elektroenerperve:
m \ // Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu. N g ma:\u%m_wﬁgi_
14 L o N Skala / Data | 1:500 / pazdziernik 2018
/ Br—PslV R
{ Numer rysunku | E-1
| * STARCSTA WADO'WICKI ,“
(. Na podstawic art. 28 b i art. 28 ¢ ustawy z driz 17 maja 1360 1.
[ T Prawo geodezyjne i kartograficzne na narzuzi: <cordynacyjnej w Starostwic Powiatowym
w Wadowicach Wydziale Geodezji, Kartoo:2{ii i SLecporarki Nieruchomodciami
wanch o uzbrojeria terenu:
B-L-3-FF
Br—=PslV  ~d_ - F o fefieci LN :
Omm 2033 |~/ TT<SeEmITTL et N e,
, proj. PE10,5/2,5 nN 2937 Tyinej inwentaryzacji

Sek A

atayzyna Gurdek

F N ) Sk B ighe do wykcnywa.e N - 58 2dzzyjrych.
s ; up. Staros

Podinspektgr w Wydziale Geodezji,
Kartogrelil § GoskodarktNieruehorrodciami
(imig, n@zwisko, podpis)

N

wsopmal
L

Aé



Bielsko-Biata, dn. 11.06.2018r Gmina Spytkoiwce — Urzad Gminy

data wptyniecia wnioskéw 01.06.2018r Spytkowice
Nr wniosku OAA\MWM\MQW‘_ m\mrwucm_nmcwﬁv e ulica Zamkowa 12
TD/OBB/OMP/245 &6 ! 2 1 (a0 %2 34-116 SPYTKOWICE

Barcode: 1006414398

Dotyczy: Wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci o$wietlenia ulicznego w

miejscowo$ci Bachowice przy ulicy Rzemieslnicza

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia

do sieci dystrybucyjnej dla odbiorcéw energii elektrycznej z dnia 01.06.2018r. dotyczacy
rozbudowy sieci o$wietlenia ulicznego w Wadowice przy ulicy Widok informujemy, ze istnieje
mozliwos$¢ podtaczenia dodatkowych opraw w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowe;:

St.tr.nr 30514 Bachowice Krzyzéwka - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych
opraw oswietleniowych, kolejnym etapem bedzie wpiecie instalacji do istniejgcego
obwodu oswietleniowego.

Aktualna moc przytaczeniowa punktu zapalania wynosi 10,3 kW.

Jednoczesnie informujemy:

1.

Dodatkowe oprawy nalezy zasilié przewodem poprzez bezpiecznik stupowy
z istniejgcej linii  oswietleniowe] - typ i przekrdj przewoddw oraz typ
i warto$¢ zabezpieczenia okresli projektant.

. Granicg wifasnosci urzadzen bedg zaciski prgdowe na potgczeniu przewodow

zasilajgcych  odcinek linii  o$wietleniowej z istniejacg linig  o$wietleniowa
w kierunku instalacji odbiorcy.

Przewod zasilajgcy i oprawy nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi
w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej:

e Oznacznik do obcego urzgdzenia winien by¢ mocowany za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach
okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym jasnym,

e Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw oswietleniowych -—
wysiegnik lub oprawa, w przypadku przewodow i kabli — przy wyjéciu ze stacji
transformatorowej lub  punktu zapalania o ile obwdd oswietlenia
w catosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach w miejscu podziatu wiasnosci.

A7



WOIEWODA MALOPOLSK]

AB.IL7132-169/01 Krakéw, dnia 7 listopada 2001 r.

DECYZJA O NADANIU U PRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 340/2001

Na podstawie art. 13 ust. | PkL 1 2, art. 14 ust. 1 Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 1, — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. Nv 106 2 2000 r, poz. 1126 z pdin,
zm.), w zwigzku z art, 104 §
70k na podstawic dokumentaw stwierdzajacych Wymagane wyksztalcenie i praktyke

zawodowy oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja Egzaminacyjng,

nadaje

Panu Grzegorzowi ZUK — mgr inz. elektrykowi
urodzonemu dnia 9 maja 1967 r w Wadowicach,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacfi

i urzqdzen elektrycznyeh i elektroenergetyconveh

Od decyzji niniejszej stuzy Panu
Inspektora Nadzoru Budowlanego w War
Wojewody Malopolskiego, w terminie 14 dn

prawo whiesienia  odwotania  do Glownepo
szawie, ul. Krueza 38/42, zu pofrednictwem
i od daty otrzymania ninicjszej decyzji.

Z up. Walp Mdpolakiego

mgr inz: adeh k3 y Gabryg

yrekin:
Rekty
i GospodarkrPrzad

L
Wydzialu Arch

udownictwa
rzennej
Otrzymuja:
1. Pan mgr inz, Grzegorz Zuk, Jaroszowice 157A, 34-100 Wadowice
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00926 Warszawa
3. aa

J1-156 Krakéiw, ul. Basztowa 22 # tol. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08

I'kpa., po rozpatrzeniu wniosku Pana mer inz. Grzegorza

I Z B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfkacyjnym:

MAP-8B6-UW7-NFF *

Pan Grzegorz Zuk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/5277/01

adres zamieszkania Jaroszowice 157a, 34-100 Wadowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej I2by Insynierdw Budownictwa i posiada wym

apgane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato Wy

generowane elektronicznie i opatrzone her
weryfikowanym przy pom

piecznym podpisem anktrrmicmym
ocy wainepo kwa|iflkowanegn certyfikaty

w dniu 2017-12-04 roky przez:
Stanistaw Karczmarezyk, Przewodnlczqcy Rady Matopolskiej Okrepowej l2by Inynieréw Budownlctwa,
{Zeodnle art, 5 ust 2 ustawy 7 dnla 18 wrze:

elektranicznej opatrrane bezpiecznym pedpis
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawny

4nla 2001 r. o podplsie elektronicznym (D7, U, 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
em elektronlcznym weryfikowanym Prz2y pomocy warnepo kwalifikowa

nego certyfikaty 53
ym podpisami wlasnorgcrnymi.)

ch dokumentom opatrzon

* Werytikacle poprawnoéci danych w ninie,
stronie Polskiej 12by Intynlardw Budownl,
Budownictwa,

jszym zadwiadezeniu mosna sprawdzit za

nomocq numery weryfikacyjnego tadwiadcrenta ny
ctwa www.pilb.ore.pl lub

kontaktujac sle 2 blurem whadclwej Okrogowej 17hy Intynierow




OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0034-0079/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia IS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (rekst jednolity: Dz U, z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 usf. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality: 22016 r., poz. 290 = poin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 . w sprawic samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (D= {4 = 2014 r. poz. 1278). po ustaleniu, #e zostaly spelni warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnyim

Pan Michal Ireneusz Zuk
magister inzynier
kierunek: klektrotechnika
ur. dnia 11.07.1990 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OU6Y/PWBE/1T
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikucyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Oreekajucy

OKrgzowe) Komisji I\Mallﬁkuc,\jncjﬁ”“‘ ?

1 Pncm‘dm;zacv()hcgm\qKumnspiK\».\h!ilnt)jnq b @ f\‘\.
drinz. Zyemunt Rawicki - \“n( 2 B a

2. Czlonek Skladu Orzekajacezo
mgr in2. Ryszard Damijon

3. Czlonek Skiadu Orzekajucego
ne. Zygmunt Salwinski

MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2017 1.

INZYNILEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

MAP-THM-XMT-7WZ *

Pan Michat Ireneusz Zuk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0344/17

adres zamieszkania Klecza Dolna 381, 34-124 Klecza Gorna

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-25 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie

elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpis

em elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu

53
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi )

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna s
stronie Polskie) 1zby Inzynieréw Budownictwa www pith.org pl lub
Budownictwa.

prawdzic 2a pomoca numery weryfikac yinego zaswiadczenia na
kontaktujac sie 2 biurem wilasciwe) Okregowej Izby Inzynieréw



