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2. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania:

e warunki przylaczenia.

e umowa na opracowanie projektu i udzielone upowaznienie.

e wizja lokalna w terenie przy udziale przedstawiciela Inwestora.,

e uzgodnienia z Inwestorem i wlascicielami dzialek objetymi budowa oswietlenia,

o aktualne mapy geodezyjne,

e Polska Norma N-SEP-E-004.

o przepisy o dodatkowej ochronie przed porazeniem pradem elektrycznym przy
urzadzeniach do 1 kV,

e dane i wytyczne uzyskane w TAURON Dystrybucja S.A.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV.
oswietlenie drogi krajowej nr 44 od km:82+686 do km:82+947 typu YAKXS 4x35 di. 313m na
dziatkach nr: 1322/4, 2588/1, 1322/5, 2588/3 w miejscowosci Ryczow. Sie¢ bedzie oswietlaé
droge i chodnik drogi krajowej DK 44 od km: 82+686 do km:82+947. Projektowane o$wietlenie
poprowadzone bedzie w calosci w granicach pasa drogowego drogi krajowej DK 44. Inwestorem
zadania jest: Gmina Spytkowice.

Z istniejacego stupa sieci elektroenergetycznej zostanie wykonane zasilanie kablem ziemnym
zakonczonym w zestawie zlaczowo-pomiarowym ZK2b-1P na dzialce nr 1322/4 - zakres ten
zostanie wykonany przez TAURON Dystrybucja S.A. i nie jest ujety w niniejszym
opracowaniu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dziatki nr 1322/4, 2588/1, 1322/5, 2588/3 stanowia pas drogowy drogi krajowej nr 44. Jest to
droga o nawierzchni asfaltowej wraz z przydroznymi rowami i na objetym opracowaniem
odcinku, wykonanymi chodnikami.

Przez cz¢s¢ dzialek przebiega sie¢ kanalizacyjna i elektroenergetyczna napowietrzna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Dla oswietlenia drogi i chodnika drogi krajowej DK 44 projektuje sie zabudowe 8 szt. nowych
stupow oswietleniowych kompozytowych np. SK11 wraz oprawami LED-owymi np. CQ36L50-
740 WS BPS CL2 M60 o mocy 55W kazda, zawieszonymi na poziomie 9m nad poziomem
gruntu. Stupy posadowione beda z wykorzystaniem ustoju Uos wykonanego z betonu B15 lub
alternatywnie z zastosowaniem belek ustojowych zamocowanych obejmg Oup do stupa.

Obok zestawu ZK2b-1P zostanie zabudowana szafka rozdzielczo-sterownicza oswietlenia np.
SON  (oznaczona litera A), z zegarkiem astronomicznym sterujacym oswietleniem i
zabezpieczeniami obwodow. Szafke zasili¢ bezposrednio z zabezpieczenia zalicznikowego
ukladu pomiarowego. Z szafki wyprowadzi¢ projektowany odcinek sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej wykonanej kablem YAKXS 4x35 dlugosci 12m, ktory wprowadzi¢ na tabliczke
bezpiecznikowa pierwszego stupa os$wietleniowego (oznaczonego literg B). skad poprowadzié¢
przelotowo przez tabliczki bezpiecznikowe stupow dalsze odcinki kabli ziemnych. Catkowita
dlugos¢ projektowanej kablowej sieci elektroenergetycznej oswietleniowej wynosi 313m.
Przejscie w pasie zieleni wykona¢ jako przekop otwarty. Teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
Przejscia pod nawierzchniami asfaltowymi wjazdow wykonac¢ metoda przewiertu lub przepychu
na glebokosci 1.2m od poziomu jezdni. Kable utozy¢ w rurach ostonowych SRS75 di. 24m
(oznaczenie R1) i SRS75 di. 17m (oznaczenie R2). W miejscu przejscia siecia kablowa przez
mostek 1 wjazd na dziatke kable ulozy¢ w rurzach ostonowych. odpowiednio: DVK50 di. 9m
(oznaczenie R3) oraz DVKS50 dl. 7m (oznaczenie R4).




Kabel. z wyjatkiem przejs¢ pod wjazdami i mostkiem ulozy¢ na glebokosci minimalnej 0,7m,
na 10 cm podsypce piaskowej. Przykry¢ taka samag warstwa piasku. Na glebokosci 0.4 m na
trasie kabla nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Zastosowane oprawy beda w II klasie ochronnosci i nie wolno ich uziemia¢. Zastosowaé od
tabliczek bezpiecznikowych Iub zlacz izolacyjnych do listwy przylaczeniowej oprawy
oswietleniowej przejscia przewodow kabelkowych w podwdjnej izolacji. na napiecie proby
750V. Nie uziemia¢ metalowych wysiegnikow lamp. Rowniez tabliczki bezpiecznikowe lub
zlacza izolacyjne 1ZK i cale zasilanie wykona¢ w II klasie ochronnosci.

Zgodnie z uwaga zawarta w protokole NGK.6630.243.2018, przed przystapieniem do prac w
odleglosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodow linii napowierznych nN i 10m od
skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN nalezy wczesniej uzgodni¢ w Jednostce
Terenowej Oswigcim bezpieczne metody pracy. Natomiast wpis o wykonaniu prac zgodnie z
pismem PSG-KR./0068/160053331/4011/756/18 z dn. 26.09.2018 Gazowni w Wadowicach
zostal anulowany gdyz dotyczyt innej inwestycji — uzgodnienie bez uwag, wpis dn. 30.10.2018.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesdci zagospodarowania dzialki:

Budowa sieci elektroenergetycznej (oswietleniowej) do 1kV nie wymaga zestawienia
powierzchni zagospodarowania dziatki, powierzchni drég, parkingow. placow itp.

5. Daziatki nr: 1322/4, 2588/1, 1322/5. 2588/3 w miejscowosci Ryczow, w pasie zajetym pod
budowe sieci elektroenergetycznej oswietleniowej., zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego nie leza w granicy strefy ochronnej NATURA 2000. nie sa
wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie Konserwatorskiej oraz ochronie formy
przyrody. Drziatki te nie podlegaja ochronie wynikajacej z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. zatwierdzonego Uchwalg nr XVI/124/04 Rady Gminy
Spytkowice z dnia 12.02.2004r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Matopolskiego nr 63, poz. 809 z dnia 31.03.2004r.; ze zmianami uchwalonymi Uchwala nr
XII/86/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27.09.2011r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Malopolskiego nr 486, poz. 4718 z dnia 17.10.2011r.

6. Dzialki inwestycyjne nie sa pod wpltywem eksploatacji gérniczej. poniewaz nie znajduja
si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nie zagraza srodowisku
oraz nie wplywa ujemnie na higien¢ oraz zdrowie uzytkownikow dzialek i sa spelnione
wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wplywa
ujemnie na higieng i zdrowie uzytkownikoéw obiektéw na terenie dzialek inwestycyjnych i
sasiednich.

8. Obszar oddzialywania oraz zakres uciazliwosci obiektu, tj. sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej do 1kV obejmuje jedynie dzialki inwestycyjne i wynosi do 0,5m od osi
projektowanej sieci. zgodnie z Norma N SEP-E-004. Roboty budowlane nie beda wykraczaly
poza dziatki inwestycyjne.

9. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa niskiego napiecia nie generuje pola
elektroenergetycznego i innych zaktocen szkodliwego dla uzytkownikow dzialek.

10. Projektowana inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan — nie ma potrzeby
wycinki drzew.

11. Z trakcie prac budowlanych ziemnych 30 cm warstwa humusu zostanie zgromadzona na
jednym miejscu tak. aby po zakonczeniu budowy humus ten zostat rozplantowany w miejscu
zieleni tak, aby mozna bylo wykona¢ uksztaltowanie terenu po zakonczeniu budowy
zapewniajace prawidlowe odprowadzenie wody deszczowej. Tak, aby jej splyw nie byl
kierowany na teren sasiedniej nieruchomosci.

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z




dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (poz. 463) wykopy (pod shupy i kable elektroenergetyczne) zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. ktora obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych. o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Dla tych obiektow wystarcza jakosciowe okreslenie wlasnosci gruntow na
podstawie praktycznych doswiadczen z budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej na
podobnych terenach. Do projektu przyjeto. ze wystepuje grunt $redni i katalogowe rozwiazania
zapewniaja stabilno$¢ budowane;j sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV.



3. Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej.

e Opis sieci zasilajacej.

Projektowany odcinek sieci elektroenergetycznej oswietleniowej zasilany bedzie ze stacji
transformatorowej Potwies Wies. BBW30368. obw. 5 — Ryczoéw. z zestawu zlaczowo-
pomiarowego ZK2ba-1P zabudowanego na dzialce nr 1322/4 - zakres ten zostanie wykonany
przez TAURON Dystrybucja i nie jest ujety w niniejszym opracowaniu.

e Opis techniczny projektowanej sieci.

Dla oswietlenia drogi i chodnika drogi krajowej DK 44 projektuje si¢ zabudowe 8 szt.
nowych stupéw oswietleniowych kompozytowych np. SK11 wraz oprawami LED-owymi np.
CQ36L50-740 WS BPS CL2 M60 o mocy 55W kazda, zawieszonymi na poziomie 9m nad
poziomem terenu. Stupy posadowione beda z wykorzystaniem ustoju Uos wykonanego z betonu
B15 lub alternatywnie z zastosowaniem belek ustojowych zamocowanych obejma Oup do stupa.

Bezposrednio obok zestawu ZK2b-1P zostanie zabudowana szafka rozdzielczo-
sterownicza oswietlenia np. SON-2x1F (oznaczona litera A), z zegarkiem astronomicznym
sterujacym oswietleniem i zabezpieczeniami obwodéw. Szafke zasili¢ bezposrednio z
zabezpieczenia zalicznikowego ukladu pomiarowego. Z szafki wyprowadzi¢ projektowany
odcinek sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej wykonanej kablem YAKXS 4x35 dhugoscei
12m, ktéry wprowadzi¢ na tabliczke bezpiecznikowa pierwszego stupa o$wietleniowego
(oznaczonego litera B), skad poprowadzi¢ przelotowo przez tabliczki bezpiecznikowe stupow
dalsze odcinki kabli ziemnych. Calkowita dlugos¢ projektowanej kablowej sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej wynosi 313m. Przejscie w pasie zieleni wykona¢ jako
przekop otwarty. Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przejscia pod nawierzchniami
asfaltowymi wjazdéw wykona¢ metoda przewiertu lub przepychu na glebokosei 1.2m od
poziomu jezdni. Kable ulozy¢ w rurach ostonowych SRS75 dt. 24m (oznaczenie R1) i SRS75 dt.
17m (oznaczenie R2). W miejscu przejscia siecia kablowa przez mostek i wjazd na dziatke kable
uozy¢ w rurzach ostonowych, odpowiednio: DVK50 di. 9m (oznaczenie R3) oraz DVKS50 dt.
7m (oznaczenie R4). Kabel, z wyjatkiem przejs¢ pod wjazdami i mostkiem utozy¢ na glebokosci
minimalnej 0,7m. na 10 cm podsypce piaskowej. Przykryé taka sama warstwa piasku. Na
glebokosci 0.4 m na trasie kabla nalezy ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Zastosowane oprawy beda w II klasie ochronnosci i nie wolno ich uziemiaé. Zastosowaé
od tabliczek bezpiecznikowych lub zlacz izolacyjnych do listwy przylaczeniowej oprawy
oswietleniowej przejscia przewodow kabelkowych w podwojnej izolacji, na napiecie proby
750V. Nie uziemia¢ metalowych wysiegnikow lamp. Rowniez tabliczki bezpiecznikowe lub
zlacza izolacyjne IZK i cale zasilanie wykona¢ w II klasie ochronnosci.

Zgodnie z uwagg zawarta w protokole NGK.6630.243.2018, przed przystapieniem do
prac w odleglosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodéw linii napowierznych nN i 10m od
skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN nalezy wczesniej uzgodni¢ w Jednostce
Terenowej Oswigcim bezpieczne metody pracy. Natomiast wpis o wykonaniu prac zgodnie z
pismem PSG-KR./0068/160053331/4011/756/18 z dn. 26.09.2018 Gazowni w Wadowicach
zostal anulowany gdyz dotyczyt innej inwestycji — uzgodnienie bez uwag, wpis dn. 30.10.2018.

Urzadzenia oswietlenia ulicznego. czyli projektowane kable zasilajace i oprawy w celu
identyfikacji wlasnosci urzadzen nalezy oznakowa¢ za pomoca bialego prostokata o wymiarach
40x70 mm mocowanego opaska odporna na UV. Na kabel o$wietleniowy w zestawie 1P nalezy
zabudowa¢ oznacznik niepalny, natomiast na wysiegniki projektowanych opraw zabudowaé
oznaczniki z zastosowaniem dwoch opasek.




e Uwagi ogodlne.

Uzyskane uzgodnienie w GDDKIA nie jest pozwoleniem na rozpoczecie robot w pasie
drogowym. Przed realizacja prac a po uzyskaniu wlasciwej decyzji administracyjnej nalezy
wystapi¢ do GDDKiA-O/KR - Rejon Wadowice z siedziba w Babicy w celu zawarcia
porozumienia na prowadzenie robot w pasie drogowym. Po zakorczeniu robot pas drogowy
drogi krajowej nr 44 nalezy przywrocic¢ do stanu poprzedniego na warunkach okreslonych przez
GDDKIiA-O/KR - Rejon Wadowice z siedziba w Babicy. kosztem i staraniem Inwestora
przedmiotowej budowy.

Sie¢ wybudowa¢ zgodnie z uzgodnionymi przez PZUDP planami zagospodarowania terenu,
po wcezesniejszym wytyczeniu geodezyjnym. Po wykonaniu sieci nalezy zglosi¢ sie do
uprawnionego geodety lub Przedsiebiorstwa Ustug Geodezyjnych celem jej inwentaryzacji.
Calos¢ prac winien wykona¢ Firma posiadajaca wymagane uprawnienia.



Instalacja :
Numer projektu : 6/D/09/2018
Data : 16.09.2018

1 Drogat
1.1 Opis, Droga 1

1.1.1 Plan pomieszczenia
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Instalacja
Numer projektu
Data

1 Drogat

- 6/D/09/2018
16.09.2018

1.2 Skroét wynikow, Droga 1

1.2.1 Podglad wynikow, objectName

==
m_v + - + - + + + + + - + + +
om E i e B e G B
v + + + + + + + + + + + + +
K 38.5m B
Thorn
Nr zamowienia 1 96643028
Nazwa oprawy : CQ 36L50-740 WS BPS CL2 M60 [STD]
Wyposazenie 11 x CQ_36L50WS4K 55 W / 7649 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :38.50 m Wysokos¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie  :-1.00 m Nachylenie :8.00°
Abs. position :-1.00m Klasa odblasku : D3
Pobér pradu/km : 1429 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Droga
Szerokosc¢ :7.00 m Jezdnia 22
powierzchnia : R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=1 Wﬁ;
Luminancja Pole obliczeri : 38.5m x 7m (13 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Tl Rei
2:(y=5.25) 0.87 cd/m? 0.48 0.79 11 0.73
1:(y=1.75) 0.76 cd/m? 0.52 0.80 15 0.60
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczer : 38.5m x 7m (13 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.91 Ix 4.95 Ix 0.50 0.34
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Calo$¢ urzadzen zastosowac II klasie ochronnoéci
Uklad sieci: TN-C
Inwestor Gmina Spytkowice, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej odwietleniowej do 1kV, mer inz Grzegorz 7.
o$wietlenie drogi krajowej nr 44 od km:82+686 do km:82+947 gailonts m A Sv.mo R b
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CDDIGE
CDDKIA Krakéw dnia 16-10-2018 r.
Agnieszka Wachowska

Zastepca Dyrektora Oddziatu
0.KR.Z-3.4340.15.32.2018.mw.1

Grzegorz Zuk

Projektowanie Sieci

i Instalacji Elektrycznych

Jaroszowice 157A, 34-100 Wadowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 05-10-2018 r. - uzgadnia sie pozytywnie
przedtozony projekt budowlany budowy oswietlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 44
Gliwice-Krakow od km 82+686 do km 82+947 strona lewa w miejscowosci Ryczéw.

Po zakonczeniu robot pas drogi krajowej nr 44 nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego
na warunkach okreslonych przez GDDKiA- O/KR Rejon Wadowice z siedzibg w Babicy,
kosztem i staraniem inwestora budowy przedmiotowego os$wietlenia ulicznego.

Niniejsze uzgodnienie nie jest pozwoleniem na rozpoczecie robdt w pasie drogowym.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe inwestor winien wystapi¢ do GDDKIiA-O/KR Rejon
Wadowice w celu zawarcia porozumienia na prowadzenie robdt w pasie drogowym.
Zezwala sie inwestorowi (Gmina Spytkowice) na dysponowanie nieruchomosciami
nr 1322/4, 2588/1,1322/5 i 2588/3 potozonymi w miejscowosci Ryczdw, stanowigcymi pas
drogowy drogi krajowej nr 44 dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe dla przedmio-
towego oswietlenia ulicznego.

Integralng czescig niniejszego uzgodnienia jest oklauzulowany plan sytuacyjny wraz

z przekrojami poprzecznymi ukazujgcymi lokalizacje stanowisk stupowych.

Otrzymuja : <l
1. adresat P ‘

2. aja 18351/ iE6L
3. GDDKIiA - O/KR Rejon Wadowice

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874

Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, posred-

nictwem adresu e-mail: jod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak rowniez

w celu archiwizacji.
Podstawe prawnga przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

Generalna Dyrel
Drog Krajoy

Oddziat
)AdZial W r

A3
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IR el S gy

am zgodno$¢ mapy z oryginatem
wanej mapy wpisanej do zasobu
218.2018.2664 z 02-10-2018
ozgraniczajacych fereny o réznym
‘eniu, zgodnym z MPZP
mgr inz Grzeggfz Z)
Uprawntenia budowlane do projgktowaipa’s kicrowania
robotamt budowlanymi bez ogrgmiczed w specialnosct

stalacyjney w zakresie: sieci. nstalacyi 1 urzadzen
slektrycznych 1 clektroenergetyeznych

Nr ewid. 34(/2001

) Legenda: ) l
A-B-C-D-E-F-G-H-l proj. kablowa sie¢ elekiroenergetyczna oswietleniow: YAKXS 4x35dl. 313m
_ GENERALNA DYREKCJA

43m - diugoéci odcinkéw kabli elektroenergetycznych g . :
e rury oslonowe: Ri- SRST5 d. 24m, R2-SRS75 di. 17m, RI-DVKE0 dl. 9m, R&DVKS0 df. 7m, DROG KRAIOW FCH oI IRAD
. @ A-ukiad zasilania i sterowania oswietlenia (ZS) Sprawdzopo MM.;@%%. no jak w pismie Ps A(
® B,C,D,E F, G, H, I sipy kompozytowe oSwietlenia drogi DK44 z oprawami LED-owymi N0 K22, 1550 A8, 3, Dt ey,
28 zmianami oznaczonymi xoaaaws.v.nl...l.::
Krakéw, dnia \-\Q-Q.q e
Inwestor Gmina Spytkawice, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12
Obiekt Budowa sieci %xqom:mameﬁi oéwietleniowe] do 1KV, digr inz. Grzegorz Zuk

oéwietlenie drogi E..&.mi& nr 44 w km:82+686 do km:32+947 Uprawnient{ budowlane do projektowania 1 kierowama

typu YAKXS 4x35 &..Ww‘_mz._. ldowlanypf1 bez ograniczen w specialnoscs
resie: siect. instalacji 1 urzadzen

Adres Ryczéw, dz. nr. 1322/4, 2588/1, 13225, 2588/3.

- ) ch 1 elektroenergetycznych
Branza / Faza | Elektryczna / Projekt budowlany Jrlewid. 34072001
Projektowat mar inz. Grzegorz Zuk| nr upr. 340/2001 Pl
Sprawdzit mgr inz. Michat Zuk| MAP/0069/PWBE/17

Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu.

Skala / Data | 1:500 / pazdziernik 2018

Numer rysunku | E-1 W
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NGK.6630.243.2018
Starosta Wadowicki Wadowice, dn. 11.10.2018 .

Znak sprawy: NGK.6630.243.2018

- ODPIS PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 11.10.2018 r. w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.
2101 z pdin. zm.)

Przedmiot narady: ~ Siec elektroenergetyczna o$wietleniowa

Lokalizacja:|  Ryczow

H <<30m_8ams\nm;, PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MGR INZ.
| A GRZEGORZ ZUK ul. Jaroszowice 157A, 34-100 Wadowice

| NABYWCA: GMINA SPYTKOWICE ODBIORCA: URZAD GMINY ul.
| Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice ﬁ

Inwestor:

: ?o_.m_am:ﬁM GRZEGORZ ZUK Inne upr.: budowlane 340/2001 _

Przewodniczgcy: Katarzyna Gurdek

| Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydziat Geodezji, Kartografii i _

Miej : . L. L ;
elsce farady Gospodarki Nieruchomosciami ul. Mickiewicza 24, Wadowice

Sposéb przeprowadzenia narady: | czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu: | 08.10.2018.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

w [ _
, | : £ m P ! Sposdb _ : !
| 5 { | | v |
Lp _, Nazwa instytucji | Przedstawiciel i eastrilctwa _ odpis *
7 1 Gazownia Wadowice :o:JmmN Nogala | stacjonarny f Nk\\\\\&\ i
ﬁ ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice Zbigniess Howalsh | | &&&?NN\
| I | |
" ,ﬁ 4,
|2 kmmsm_‘m_:m Dyrekcja Drog Krajowych i | | stacjonarny , . |
| Autostrad Oddziat w Krakowie , m . :_mocm03< o
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw , , pomimo powiadomienia
3 Gminn Zaktad Ustug Wodnych w stacjonarn W . A
7 = = t _ ) ¥ | nieobecny "
Spytkowicach W | pomimo powiadomieni
'ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice ,H , powiadomienia
[ . 7 ﬂ H
4 Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa W stacjonarny | nieobecny |

|

Zmrmxo_,\_mu.No.o. v . . ..
, omimo powiadomienia
, ul. Ogteczyzna 20, 31-589 Krakow W P P

| ) v ,,
5 | OGP w Warszawie TJE w Bielsku-Biatej % gg& | stacjonarny , f

'ul. Gazownicza 14, 43-300 Bielsko-Biata |
| _ § | il \ |
ﬁ L _
6 |Orange Polska S.A. Oddziat w Krakowie | elektroniczny \«Q\mﬁx\:mao b\\on\«W
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw ” . plehlron: bzrg,
' 7 Polska Spétka Gazownictwa Sp. z0.0. | Tomasz Nogala stacjonarny N%.mm\méé

| Odziat Zaktad Gazowniczy Krakow Zb et fowalshe |
'ul. Gazowa 16, 31-060 Krakdw [

Strona 1z2 \“,



NGK.6630.243.2018

8 |Starostwo Powiatowe Wydziat stacjonarny .
Budownictwa i Zagospodarowania _ nieobecny
Przestrzennego pomimo powiadomienia
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice )
9 Starostwo Powiatowe Wydziat Drég Stawomir Wrébel stacjonarny Wydzial g POWITTOTEH
Powiatowych , . 4
ul. mmsawo 2, 34-100 Wadowice Ewhs . 323_2@%1
| 2 VR T DIUsEivte g
10 A TAURON Dystrybucja S.A. | Zbigniew Pajak 'stacjonarny ;
Rejon Dystrybucji Wadowice . ) ,
'ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100 , Rt g
| Wadowice , W L o
, ZBigftevrPajgk
| 11 | Urzad Gminy w Spytkowicach | stacjonarny nieobecny ,

, | ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

m pomimo powiadomienia
| !

Whioskodawca

| ZUK

,,vxo._m_S.OS\.»Z_mm_mn___Zm._.>_.>n.: ;
| ELEKTRYCZNYCH MGR INZ. GRZEGORZ

nieobecny m
pomimo powiadomieniz

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o nardzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb

stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

UWAGI | POUCZENIA:

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. Starosty

Podpis przewodniczqcego narady

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).

Uwagi uczestnikéw narady:

\\Q. Przed Przystapieniem do prac
-3m :

"0On
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J" . bl ZA%AAL 54 91
\m;t:.b metody pracy ze Spotka
diegiosd powyzsze dotycza a,,
dal i ; .

. Mg dalej wysuni
210 przewodu. Prace Ziemne

etej czesci maszyny
; nalezy prowadzi¢ w ten
Siupow linii jw., in
o L naczej b
voowaene kosztem j staraniem S.i:omo& =4

! winne

2 £

00 2p00bity 2 Pilitie ol
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e \en\m«\sﬂﬁb\ © \.\\ F L \u\ § Pokla u&mwmx mMNw%an?m .2 0.0
\\N\ N\ \N\h& Q\\N\\b 4 %\\ \\N \ \Q . fou,mmm; g “gﬁ‘ tm..w}w ShaN.mim :

AF

Z up. Starosty
tarzyna Gurdel
Podinspektor w Wy
Kartografiii Gosp K
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PD: skan projektu 243.2018

1z1

Starostwo Powiatowe
Wydzial Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomosciami
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 24

Temat: PD: skan projektu 243.2018

tel. 33 67-34-200

Nadawca: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange.com>

Data: 2018-10-11 10:31
Adresat: "'Katarzyna Gurdek'" <narada.koordynacyjna@powiat.wadowice.pl>
Kopia: * DiSU_RE_WUUil_Krakéw - Hurt <DiSU.REWUUilKrak@orange.com>

NGK.6630.243.2018 bez uwag

Jacek Bakota, Giowny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi

Klienta w Krakowie

Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157
Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakdw
http://www.orange.pl

..... Wiadomos¢ oryginalna-----

0d: Katarzyna Gurdek [mailto:narada.koordynacyina@powiat.wadowice.pl]
Wystano: 10 pazdziernika 2018 ©9:46

Do: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt

Temat: skan projektu 243.2018

Witam w zatgczeniu skan projektu 243.2018 Pozdrawiam Katarzyna Gurdek WGKiGN

— Zatacznikis —— e = —

243.2018.pdf

7,3 MB

AL

2018-10-1113:52



STAROSTA WADOWICKI

Na podstawie art. 28 biart. 28 ¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne na naradzic koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
iti Gespodaiki Nieruchomosciami

w Wado: .Wi@n: Wydziale Geodezii, ¥ertanra
Wdniu.. &Y —mua. ﬂ :umour?:o §ytunwenic projokicwanych sizci uzbrojemia terenu:
oiec. dektroenergebyczna ofrctlemona o,

AdOUL. UU ... e iencernoseceneons 0 o vnisis iy s s o e asosss

................. na o

ne sytuowanie sieci | Szennl T 3iolezyjnej inwentaryzacji

povykcnawczej przez jednos yXOnfvianii prac geodesy,nych.

243. 2048 Zu .mSﬂcum\Q
e hil 2
tarzyna Gurdek
Podinspektor w Wydziale Geodezji
Kartografii i GospodurKi'Nierudtromost litmi
imig, narwisko, podpis)
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TAURON

DYSTRYBUCJA

Bielsko-Biata, dn. 2018-09-11 Gmina Spytkowice
| Urzad Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12
34-116 SPYTKOWICE

Nr warunkéw: WP/070638/2018/O06R03

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Spytkowice - Urzad Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12
34-116 SPYTKOWICE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Krakowska ST POLWIES
34-115 Ryczow

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2018-09-05.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-09-05, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowey:

Przytgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN BBW30368 "Pétwies Wies", Obwod nN "Obw.5 - Ryczow" nr

BBW30368/5 - linia napowietrzna.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Z istniejacego stupa nN wybudowac przytgcze kablowe nN o przekroju
4x120mm? (dt.~19m), ktore zakonczy¢é zestawem ztgczowo-pomiarowy typu ZK2b-1P,
zlokalizowanym w granicy posesji od ulicy lub ogélnego ciagu pieszego, z dostepem do niego
od strony zewnetrznej dziatki,

b) w zakresie sieci: ---------- ,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Z projektowanego zestawu

ztgczowo-pomiarowego wybudowac odcinek projektowanego oswietlenia.
Wszystkie elementy nowego o$wietlenia drogowego (oprawy, przewody) bedgce wiasnoscig
Gminy, zabudowane na konstrukcjach wsporczych (stupach, wysiegnikach) bedgcych
wiasnoscig TAURON DYSTRYBUCJA S.A., nalezy oznakowa¢” — oznacznik mocowany za
pomocg opaski z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto
40x70 — biaty prostokat bez opisu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

0
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11

12

13.

Strona3z3

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Kadtubiec Wiestaw
Grupa: O06R03

Zatgczniki:

Zat.
K/o:

Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl

)
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WOJEWODA MALOPOLSK]

AB.IIL7132-169/01 Krakdw, dnia 7 listopada 2001 .

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 340/2001

Na podstawie art. 13 ust. | pkt. 1 2, art. 14 ust. 1 Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. Nv 106 2 2000 r, poz. 1126 z pdin.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 K.p.a, po rozpatrzeniu wniosku Pana mer inz. Grzegorza
Zuk na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke

zawodowy oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja Eegzaminacyjng,

nadaje
Panu Grzegorzowi ZUK ~ mgr inz. elektrykowi
urodzonemu dnia 9 maja 1967 r w Wadowicach,
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
do projektowania i kierowania robotam; budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosel instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacyi
i urzqdzes elektryeznych i elektroenergetyeznyeh

Od decyzji niniejsze; sluzy Panu prawo  wniesienia odwotania do
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul.

Waojewody Malopolskiego, w terminie 14 dni od

Gtownego
Krueza 38/42, za posrednictwem
daty otrzymania ninicjszej decyzji.

S

MA :
— O
) 2]
@] Z up. Walbwo Loolskleqo
R S i

] t.’) mgr in:

Otrzymuja:

- Pan mer inz. Grzegorz Zuk, Jaroszowice 157A, 34-100 Wadowice

!
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krueza 38742, 00-926 Warszawa
3. aa

31156 Krakow, ul. Basztown 22 % tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 42272 08

W POLSKA
[ I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTIVA

H
i
\

Zaswiadczenie

o numerze werylkacyfnym:

MAP-8B6-UW7-NFF *

Pan Grzegorz Zuk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/5277/01

adres zamieszkania Jaroszowice 157a, 34-100 Wadowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe; 12by Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wy;

generowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pom

ocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roky przez:

Stanistaw Karczmarezyk, Przewodnic2acy Rady Malopolskiej Okrepowej lzby Inzynierbw Budownlctwa,

{Zeodnle art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 1R
elektronicanej opatrrone berpiecznym py
réwnowdine pod wzgledem skutkGw pri

wrzednia 2001 r, o podplsie elektronics
cdplsem elektronicznym weryh
awnych dokumentom opatrzon

nym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
kowanym pray pamocy warnepo kwallfikowanegn certyfil
ym podpisami wlasnorgcznymi )

postaci
katu s

* Weryfikacle poprawnoéci danych w ninie
stronle Polskie] 12ty Intynlardw Budawni
Budownictwa,

fszym zadwiadezeniu moina sprawdzic z

pomocy numeru weryfikacyjnego zalwisdezents na
ctwa www pilb.ore.pl lub kontaktufac

slg 2 blurem wladclwej Okropowej Izhy Intynierow
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MAP OHB/KK/0034-0079/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (rekst jednolity: Dz U, z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst Jednality: D=.U. 2 2016 r., poz. 290 = pozn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministea Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwic (D= {7 = 2014 r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spehnione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Ireneusz Zuk
magister inzynier
kierunek: Elcktrotechnika
ur. dnia 11.07.1990 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OU6Y/PWBE/17

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w speejalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektrocnergetyeznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

W Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Ornekajucy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Przewodniczacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjney
drin2. Zvemunt Rawicki

2. Czlonek SKladu Orzekajacezo
mgranz. Ryszard Damijan

3. Cadonek SKladu Orzekajyceso
2. Zygmunt Salwinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

MAP-THM-XMT-7WZ *

Pan Michat Ireneusz Zuk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0344/17

adres zamieszkania Klecza Dolna 381, 34-124 Klecza Gorna

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-25 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 145
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowan
rownowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

0) dane w postaci
epo certyfikatu sq

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocq numern weryhikacyinepo zaswiadczenia na

stronie Polskie) Izby Inzynierdw Budownictwa www .pitb.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwe) Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



